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PRZEPUST Z PIĘTRZENIEM w km 2+395  - przepust Ø 1,00 m 


	l/p
	Post. wyceny
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	KNR 2-01
04 19-01
analogia
	Wykonanie grodzy ziemnych na ponurze i poszurze przepustu z piętrzeniem, z gruntu dowiezionego z rozbiórką po zakończeniu prac, o wys. do 1,50m, szer. dna cieku 1,2 m    12,0  m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	12,0
	
	

	2
	Analiza własna 
	Oczyszczenie z ziemi i darniny umocnień betonowych skarp na ponurze budowli 
12,0 m²              16 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	16,0
	
	

	3
	KNR 15-01
0108-04
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o średnicy Ø1,00m długości 7,5 m i zamuleniu 1/3
	
	
	
	

	
	
	
	m
	7,5
	
	

	4
	Analiza własna
	Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego  dla przepustów – pompowanie wody szt. 1     8,0 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	8,0
	
	

	5
	KNR 2-01
0310-02 z sz. 2.2
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i gł. Do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) – Grunt uprzednio odspojony 6,00 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	6,0
	
	

	6
	Analiza własna
	Demontaż 2 prowadnic z ceownika C50 – 2,20m
16 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	16,0
	
	

	7
	Analiza własna
	Zasuwa stalowa ZZ-1 wraz z mechanizmem wyciągowym MS-1 1 kpl
	
	
	
	

	
	
	
	kpl
	1
	
	

	8
	KNR-W 7-20 0601-01 
	Montaż prowadnic o szer. do 160 mmm zasuw o ruchu pionowym
0,023 t
	
	
	
	

	
	
	
	t
	0,023
	
	

	9
	KNR-W 7-20 0605-01
	Montaż zasuw pojedynczych ślizgowych o powierzchni do 2,0 m²
0,3 t
	
	
	
	

	
	
	
	t
	0,3
	
	

	10
	KNR 2-01
0504-01
analogia
	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych – kat. gruntu I-III
6,00 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	6,0
	
	

	11
	KNR BC-02 0211-02
	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchniowych pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5 mm
1,0 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	1,0
	
	

	12
	Analiza własna
	Oczyszczenie powierzchni betonowych przy użyciu myjki ciśnieniowej    2,5 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	2,5
	
	

	Wartość netto
	

	VAT
	

	Wartość brutto
	

	
PRZEPUST Z PIĘTRZENIEM w km 3+238  - przepust Ø 1,00 m 

	

	l/p
	Podst. wyceny
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	13
	KNR 2-01
04 19-01
analogia
	Wykonanie grodzy ziemnych na ponurze i poszurze przepustu z piętrzeniem, z gruntu dowiezionego z rozbiórką po zakończeniu prac, o wys. do 1,50m, szer. dna cieku 1,0 m    10,0 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	10,0
	
	

	14
	Analiza własna 
	Oczyszczenie z ziemi i darniny umocnień betonowych skarp na ponurze budowli 
12,0 m²              16 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	16,0
	
	

	15
	KNR 15-01
0108-04
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o średnicy Ø1,00m długości 7,5 m i zamuleniu 1/3
	
	
	
	

	
	
	
	m
	7,5
	
	

	[bookmark: _Hlk39573404]16
	Analiza własna
	Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego  dla przepustów – pompowanie wody szt. 1     8,0 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	8,0
	
	

	17
	KNR 2-01
0310-02 z sz. 2.2
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i gł. Do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) – Grunt uprzednio odspojony 6,00 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	6,0
	
	

	18
	Analiza własna
	Demontaż 2 prowadnic z ceownika C50 – 2,20m
16 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	16,0
	
	

	19
	Analiza własna
	Zasuwa stalowa ZZ-1 wraz z mechanizmem wyciągowym MS-1 1 kpl
	
	
	
	

	
	
	
	kpl
	1
	
	

	20
	KNR-W 7-20 0601-01 
	Montaż prowadnic o szer. do 160 mmm zasuw o ruchu pionowym
0,023 t
	
	
	
	

	
	
	
	t
	0,023
	
	

	21
	KNR-W 7-20 0605-01
	Montaż zasuw pojedynczych ślizgowych o powierzchni do 2,0 m²
0,3 t
	
	
	
	

	
	
	
	t
	0,3
	
	

	22
	KNR 2-01
0504-01
analogia
	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych – kat. gruntu I-III
6,00 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	6,0
	
	

	23
	KNR BC-02 0211-02
	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchniowych pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5 mm
1,0 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	1,0
	
	

	24
	Analiza własna
	Oczyszczenie powierzchni betonowych przy użyciu myjki ciśnieniowej    2,5 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	2,5
	
	

	Wartość netto
	

	VAT
	

	Wartość brutto
	

	
PRZEPUST Z PIĘTRZENIEM w km 3+842  - przepust Ø 0,80 m 

	

	l/p
	Podst. wyceny
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	25
	KNR 2-01
04 19-01
analogia
	Wykonanie grodzy ziemnych na ponurze i poszurze przepustu z piętrzeniem, z gruntu dowiezionego z rozbiórką po zakończeniu prac, o wys. do 1,50m, szer. dna cieku 1,0 m  
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	10,0
	
	

	26
	Analiza własna 
	Oczyszczenie z ziemi i darniny umocnień betonowych skarp na ponurze budowli 
12,0 m²              16 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	16,0
	
	

	27
	KNR 15-01
0108-03
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o średnicy Ø0,80m długości 8,1 m i zamuleniu 1/3
	
	
	
	

	
	
	
	m
	8,10
	
	

	28
	Analiza własna
	Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego  dla przepustów – pompowanie wody szt. 1     8,0 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	8,0
	
	

	29
	KNR 2-01
0310-02 z sz. 2.2
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i gł. Do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) – Grunt uprzednio odspojony 7,00 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	7,0
	
	

	30
	Analiza własna
	Demontaż 2 prowadnic z ceownika C50 – 2,20m
16 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	16,0
	
	

	31
	Analiza własna
	Zasuwa stalowa ZZ-1 wraz z mechanizmem wyciągowym MS-1  1 kpl
	
	
	
	

	
	
	
	kpl
	1
	
	

	32
	KNR-W 7-20 0601-01 
	Montaż prowadnic o szer. do 160 mmm zasuw o ruchu pionowym
0,023 t
	
	
	
	

	
	
	
	t
	0,023
	
	

	33
	KNR-W 7-20 0605-01
	Montaż zasuw pojedynczych ślizgowych o powierzchni do 2,0 m²
0,3 t
	
	
	
	

	
	
	
	t
	0,3
	
	

	34
	KNR 2-01
0504-01
analogia
	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych – kat. gruntu IV
7,00 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	7,0
	
	

	35
	KNR BC-02 0211-02
	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchniowych pionowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5 mm
1,0 m²
	m²
	1,0
	
	

	
	
	
	m²
	1,0
	
	

	36
	Analiza własna
	Oczyszczenie powierzchni betonowych przy użyciu myjki ciśnieniowej    2,5 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	2,5
	
	

	Wartość netto
	

	VAT
	

	Wartość brutto
	

	
ZASTAWKA w km 4+559  - światło 1,00 m

	

	l/p
	Podst. wyceny
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	37
	KNR 2-01
04 19-01
analogia
	Wykonanie grodzy ziemnych na ponurze i poszurze przepustu z piętrzeniem, z gruntu dowiezionego z rozbiórką po zakończeniu prac, o wys. do 1,50m, szer. dna cieku 1,0 m  
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	10,0
	
	

	38
	Analiza własna 
	Oczyszczenie z ziemi i darniny umocnień betonowych budowli 12,0 m²              16 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	16,0
	
	

	39
	Analiza własna
	Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego  dla przepustów – pompowanie wody szt. 1     8,0 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	8,0
	
	

	40
	Analiza własna
	Wykonanie kompletu szandorów o wymiarach: długość 105 cm, grubość 4,5 cm, wysokość piętrzenia 1,00 m  0,047 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	0,047
	
	

	41
	Analiza własna
	Oczyszczenie powierzchni betonowych przy użyciu myjki ciśnieniowej    12 m²
	m²
	
	
	

	
	
	
	m²
	12,0
	
	

	42
	KNR BC-02 0214-01
	Wyrównanie powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową  grubość warstwy 1 mm powierzchnie pionowe betonów  12 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	12,0
	
	

	Wartość netto
	

	VAT
	

	Wartość brutto
	

	
PRZEPUST Z PIĘTRZENIEM w km 4+693  - przepust Ø 1,00 m 

	

	l/p
	Podst. wyceny
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	43
	KNR 2-01
04 19-01
analogia
	Wykonanie grodzy ziemnych na ponurze i poszurze przepustu z piętrzeniem, z gruntu dowiezionego z rozbiórką po zakończeniu prac, o wys. do 1,50m, szer. dna cieku 1,0 m  
	m³
	
	
	

	
	
	
	m³
	10,0
	
	

	44
	Analiza własna 
	Oczyszczenie z ziemi i darniny umocnień betonowych budowli 12,0 m²              16 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	16,0
	
	

	45
	KNR 15-01
0108-04
	Oczyszczenie z namułu przepustu rurowego o średnicy Ø1,00m długości 7,5 m i zamuleniu 1/3
	
	
	
	

	
	
	
	m
	7,5
	
	

	46
	Analiza własna
	Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego  dla przepustów – pompowanie wody szt. 1     8,0 r-g
	
	
	
	

	
	
	
	r-g
	8,0
	
	

	47
	KNR BC-02
0211-02

	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) powierzchni pionowej konstrukcji betonowych zaprawą polimerowo-cementową ; wielkość ubytków 5 mm; powierzchnia  1,00 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	1,0
	
	

	48
	KNR BC-02
0211-09

	Reprofilacja naroży 30x30 mm w konstrukcjach betonowych 2,00 m
	
	
	
	

	
	
	
	m
	2,0
	
	

	49
	Analiza własna
	Wykonanie kompletu szandorów drewnianych o wymiarach: długość 102 cm, grubość  4,50 cm, wysokość piętrzenia 1,00 m
0,046 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	0,046
	
	

	50
	Analiza własna
	Oczyszczenie powierzchni betonowych przy użyciu myjki ciśnieniowej    8 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	8,0
	
	

	51
	KNR BC-02 0214-01
	Wyrównanie powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową  grubość warstwy 1 mm powierzchnie pionowe betonów  6 m²
	
	
	
	

	
	
	
	m²
	6,0
	
	

	Wartość netto
	

	VAT
	

	Wartość brutto
	

	
PRZEPUST Z PIĘTRZENIEM w km 5+360  - przepust Ø 0,60 m 

	

	l/p
	Podst. wyceny
	Opis
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	52
	Analiza własna
	Wykonanie kompletu szandorów drewnianych o wymiarach: długość 80 cm, grubość  4,50 cm, wysokość piętrzenia 1,00 m   0,036 m³
	
	
	
	

	
	
	
	m³
	0,036
	
	

	Wartość netto
	

	VAT
	

	Wartość brutto
	

























[bookmark: _GoBack]PODSUMOWANIE
Całkowita wartość prac dla zadania ……………………….…. Zarząd Zlewni w Giżycku

	L/p
	Nazwa
	Wartość prac

	
	
	netto
	VAT
	brutto

	
1
	
Rzeka Jędzelówka

	
	
	

	
Razem

	
	
	







		
	   miejscowość, data				      podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych)
								  do reprezentowania Wykonawcy

