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Wykaz elementow drewnianych:  (dla pary wrot) o _
S ®
1. DYSZLE 0,14 x0,24 x 8,97 =0,30m®* x4szt. =121 m3, géra przelewu j% m%k —°
2. NAKLADKI DYSZLI 0,34 x0,115x 8,97 =0,35m* x2szt. =0,70 m*, |
3. StUP SCISKOWY 0,325x0,34 x4,285=0,47Tm* x2szt.=0,95m3, |
4. SLUP 0,34x0,30x 1,085=0,11m* x2szt. =022 m?, § | 13
5. SLUPEK 0,30 x 0,14 x 1,085 =0,05m* x2szt.=0,10 m?, :
6. ZASTRZAL 0,30x0,14 x 1,58 =0,07m®  x 2szt. = 0,14 m®, dét przslewy 22 o
7. ZASTRZAL 0,30x0,14 x 1,08 =0,06m®* x2szt.=0,10 m3, pfég' gorny\ %% |
- 3 = 3 LNy (@)
- 8. BELKA | 034x030x304=031m° xBszt =186, NETYRNETY ravar= :
- 9. BALE WYPELNIENIA WROT 0,24 x0,18 x 3,04 =0,13m® x10szt. =1,31 m?, | _
~ 10. BAL WYPELNIENIAWROT 0,24 x0,10x 3,04 =0,07m® x2szt. =0,15m?, } L
11. SLUPKI DO OKIEN WROT 0,34 x 0,30 x 0,60 = 0,06m*  x 8 szt. = 0,49 m?, | 340
12. BALE NA OKNA 0,30x0,05x0,60=0,00m* x4szt.=0,04 m?, \
| 13. StUP OBROTOWY 0,35x0,34x2,595=0,31m*> x2szt.=0,62m?, i
| 14. DESKA POMOSTU 0,23x0,05x4,325=0,06m* x6szt. =0,30 m*,
| _ - L0 14
krawedz elementu 1 SE G Ayt 2=8,19m®
D | , S = Rezerwa 10% = 0,82 m?
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\ e Q : zarys elementu 4 < '\//\ RS = Wykaz elementéw metalowych: (wymiary wg obmiaru istniejacych elementéw)
N e V > 14 1. OKUCIE Z BLACHY,
0 | e zarys elementu 13 = ~ > 2. SRUBY DO WZMOCNIENIA DYSZLA,
< | =~ - o= = 3. SRUBY DO OKUC, .
O | S T~ v 4. SRUBY DO BALI, Uwagi:
N \\ T 5. SCIAG, 1. Wrota nalezy wykona¢ z drewna modrzewiowego klasy minimum C24
<~ o~ T a zabezpieczonego przed korozjg wg opisu technicznego,
~ ~__ A 6. WSPORNIKI DO KLADKI, (wg rys. nr B-1.3) P N . _y
S ~. ~ = 2. Elementy stalowe wrot: sruby, ptaskowniki, sciggi, okucia naroznikow
S 7. PORECZ PODESTU ROBOCZEGO, (wg rys. nr B-1.3) oraz kon)gtrukcje no$na kiadlili r?aIeZy wykonacar?a podstawie wymiaréw
~ ~ T3 ~ << 8. OKUCIE NAROZNIKOW DOLNE, elementow istniejgcych,
| N _ \\ DN ~ _ 9. OKUCIE NAROZNIKOW GORNE, 3. Mechanizmy _(_10 podnos’zenia_zas_ta_wek nalezy wykonaé na podstawie
’ 3000 ~ \\7; 2 T , inwentaryzacji elementdw na istniejgcych wrotach,
7 S 10. OKUCIE GORNE, 4. Podane wymiary elementéw drewnianych nalezy sprawdzié i ewentualnie
| N _ ~_ o - ~ 11. SRUBY STEZAJACE StUP, skorygowac z istniejgcymi wrotami na $luzie.
L 3090 RS ~ \\ \2 T =~ 12. ODLEWY ZELIWNE,
| B ™ ~ 13. MECHANIZM PODNOSZENIA, Imig i nazwisko Podpis Specjalnosé Nr uprawnien Data
: N - ™~ - N =~ 14. MOCOWANIE SCIAGU Projektant mgr inz. Grazyna Migsik budowlano-hydrotechniczna | Wa-92/92 Wrzesien 2022
\ N = \\ ~ — ’ , Asystent mgr inz. Aleksandra Flakiewicz konstrukcyjno-budowlana | MAZ/0320/PBKb/20 |Wrzesien 2022
\ <= - ™~ T > 15. PLASKOWNIK - OKUCIE BALI SCIANKI. Sprawdzajacy | mgr inz. Marek Mazurkiewicz inzynieria wodna 670/66/\Ww Wrzesien 2022
‘ N - ™~ ~ N Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlarjego:
= ~ Q ~ "Remont Sluzy Przewiez potozonej w km 43+500 Kanatu Augustowskiego
| = - ; -~ polegajgcy na wymianie wrot gérnych i doInych oraz innych elementéw drewnianych”
| N Miejscowo$¢ Przewiez, gmina Augustéw, powiat augustowski, wojewddztwo podlaskie.
\ = - >~ Kategoria obiektu budowlanego: XXVII
‘ ™~ ~ Tytut opracowania / Branza: PROJEKT BUDOWLANY
| BRANZA HYDROTECHNICZNA
Tytut rysunku: ; Nr rysunku:
| WROTA GORNE - KONSTRUKCJA 111.B-1.1
| Zamawiajgcy: Jednostka projektowa: Nr umowy/pkt prel.: | Stadium: Nr archiwalny: Skala: Nr str.:
iiiiiii L D = |JIHYDROINVEST pzpu12e21202. PB | 353/HI/22 | 1:20 | 65

HYDROINVEST Sp. z 0. 0. o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa objeta niniejszg praca jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowanymi oraz normami i zostaje wydana jako prawidtowa i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim -z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych wytacznie
na podstawie i zgodnie z pisemnym zezwoleniem HYDROINVEST Sp. z 0. 0., a w szczegdlnosci na podstawie i zgodnie z zawartymi przez HYDROINVEST Spétka z 0.0. umowami.




