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1. UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
OPRACOWANIA

1.1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci oraz kopie przynaleznosci do izby inzynieréw

bs

§.5.u8te.1 pkt 2, 8 5 uste2, § 7, § 13 ustel pkt 3 1it."d"

URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewldencysny .. W8.=92/92.......

. (Jtlutego 1992r,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).

STWIERDZAM

e Ob. __GRAZYNA M I AS I K _c.Jana
magister inzynier melioracji wodnych

urodzony(a) dnia Q1 listopada 1954 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej

e PrOjektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnoici _konatrukeyjno~inzynieryinel w zakresie budowli
hydrotechnicznych:

1/ do sporzgdzania projektéw budowli hydrotechnicznych, ujeé
wéd oraz basenéw wodnych i zbiornikéw wodnych przemysZowych

- o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz do kontrolowania stanu technicznego
w zakresie budowli hydrotechnicznych, ujeé wéd oraz basendéw
wodnych i zbiornikéw wodnych przemysiowych - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,-

MWL
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GR9-L1H-Y3Z *

Pani GRAZYNA MIASIK o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/4541/01

adres zamieszkania WILCZA 22A M 4, 00-544 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDIUM Duia 25 cCzerwca 1965 .

WOJEWODZKIEJ RADY NARODOWE)

Warszawie

Wydzial Gospodarki Wodnej

Nr ewid. uprawnien 670/66/Ww

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie § 26 zarzgdzenia Prezesa Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej i Ministrow Zeglugi
oraz Rolnictwra. z dnia 1 wrzeénia 1964 r. w sprawie upr ienn budowlanych w budownictwie specjalnym z zakresn
gospodarki wodnej, zeglugi i rolnictwa (Dziennik Budownictwa nr 17, poz. 55)

Ob. ... mgr inz, Marek Mazurkiewicz . e
urodzony dnia ... 11 Stycznia S roku . . ....1938
w Leczycy .

otrzymuije

inzynieria wodna okre$lonej w § 4

e w specjalnodci

uprawnienis pudoy

s T s R

In2, Bogusiaw liemaniki
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== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GZN-M1V-CTX *

Pan MAREK MAZURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/6998/01
adres zamieszkania ul. GRZYBOWSKA 9 m. 911, 00-132 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu 53

rownowaine pod wagledem skutkdw pravmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.}

* Woryfikaciq poprawnasc danych w niniejszym raswiadczeniu mama sprawdzic ra pomocy numerny weryfikacyjnego raswiadcrenia na
stronie Polskie] zby Inzynieréw Budownictwa www.pliborgpl lub kontaktujgc siq 7 biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.
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1.2. Oswiadczenie projektantow i projektantdw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa, listopad 2022 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.88 z
pdzn.zm.), o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany — ,Remont Sluzy Przewiez potozonej w km 43+500
Kanatu Augustowskiego polegajacy na wymianie wrét gérnych i dolnych oraz innych elementéw
drewnianych." gmina Miasto Augustow, powiat Augustéw, woj. Podlaskie; zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko, uprawnienia Podpis

mgr inz. Grazyna Migsik

PROJEKTANT spec. konstr.-inz. w zakresie budowli hydrotechnicznych
upr. nr Wa-92/92

mgr inz. Marek Mazurkiewicz

SPRAWDZAJACY | spec. Inzynieria wodna

upr. nr 670/66/Ww
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2. OBOWIAZUJACE ZALECENIA, UZGODNIENIA | DECYZIJE

2.1. Pozwolenie Nr Z-11.511142.40.2022.MR z dnia 01.12.2022 r. Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych polegajacych na remoncie.

2.2. Postanowienie nr GKRi0S$.6220.22.2022 z dnia 06.10.2022 r. o odmowie wszczecia
postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla w.w.
przedsiewziecia.

2.3. Wypis z ewidencji gruntéw stan na dzien 10.08.2022 r.;

2.4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Burmistrza
miasta Augustowa w dniu 30.08.2022 r.;

2.5. Oryginat ,,Mapy do celow projektowych” w skali 1:500
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II.LA CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest umowa nr BI.ZPU.1.282.11.2022 zawarta w dniu
05.07.2022 r. pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibg w Warszawie, przy
ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, w imieniu ktérego dziata Regionalny Zarzad Gospodarki wodnej
w Biatymstoku przy ul. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok, a Hydroinvest Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie
przy ul. Wtodkowica 2C, 03-262 Warszawa.

1.2. Przedmiot cel i zakres planowanych prac

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Remont Sluzy Przewiez
potozonej w km 43+500 Kanatu Augustowskiego polegajacy na wymianie wrét gérnych i dolnych oraz innych
elementéw drewnianych." bedgca zatgcznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
z art.29 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. p0z.88 z pdzn.zm.).

Planowane przedsiewziecie polegajgce na wykonaniu prac remontowo — utrzymaniowych realizowane bedzie
na istniejacej Sluzie Przewiez széstej budowli Kanatu Augustowskiego uznanego w dniu 25 kwietnia 2007 r.
za Pomnik Historii. Ponadto Kanat Augustowski wraz z zespotem budowli i urzagdzen sktadajacych sie z jazéw,
mostéw, obudowy brzegéw, zabudowy stuzby wodnej, $luz wraz z przylegtym do kanatu terenem (200 m
w terenie zalesionym i 1000 m w terenie otwartym) na odcinku od Sluzy Debowo do granicy Paristwa (Sluza
Kurzyniec) Decyzjg Wojewody Suwalskiego znak: KL.WKZ.534/5/d/79 z dnia 9.02.1979 roku zostat wpisany
do rejestru zabytkow.

Prace remontowe nie zmieniajg przeznaczenia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu. Gtéwnie
roboty sg to zwigzane z utrzymaniem s$rddlgdowych wdd powierzchniowych polegajgcych na zachowaniu,
odtworzeniu i remoncie istniejgcych budowli hydrotechnicznej w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw
pracy obstugi i zeglugi po sSrédlgdowej drodze wodnej klasy la, ktdre zgodnie z art. Prawa budowlanego musza
by¢ realizowane w miare potrzeby przez wtasciciela lub zarzadce obiektu budowlanego.

Inwestycja w zaleznosci od mocy przerobowej Inwestora i zalecen $rodowiskowych moze by¢ realizowana
dwuetapowo.
W pierwszym etapie przewiduje sie wykonanie robdt wymagajacych odwodnienia komory Sluzy tj:
— wymiana wrét dolnych i gérnych,
— oczyszczeniu dna i $cian Sluzy z namutéw i porostu na odcinku od gérnych do dolnych zamkniec¢
remontowych metodg hydrodynamiczna,
W drugim etapie przewiduje sie wykonanie robét niewymagajgcych odwodnienia $luzy polegajacych na:
— odtworzenie zniszczonej tablicy pamigtkowej,
— odtworzenie zniszczonej budki operatora $luzy w istniejgcej konstrukcji, istniejgcych wymiarach
i lokalizacji oraz z takg samg stolarka okienng i drzwiowa,
— wymianie belek szandorowych — zamknie¢ remontowych,
— wymianie belek odbojowych w awanportach.
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1.3. Materiaty wyj$ciowe i obowigzujace akty prawne

10.

11.

1.3.1. Materiaty wyjsciowe

Dane i informacje przekazane przez Zleceniodawce;

Protokdt z okresowej kontroli piecioletniej stanu technicznego Nr 6/11/2021 z dnia 03.12.2021 r;
»Instrukcja eksploatacji Stopien Wodny Przewiez” zatwierdzona do eksploatacji przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie; Gizycko 2011 r.;

Wizje terenowe wraz z inwentaryzacjg elementdw sluzy przeprowadzone w dniach 13.06. 2022 r. i 09.08.
2022 r,;

Inwentaryzacja geodezyjna wrét i komory $luzy wykonana 03.06.2021 r. przez Biuro Geodezji i Wyceny
Nieruchomosci Jan Olchéwka Gizycko;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wykonana w czerwcu 2022 r. przez Biuro Geodezji i Wyceny
Nieruchomosci Jan Olchéwka Gizycko;

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez Urzad Gminu Miasto
Augustow w dniu 23.08.2022 r.;

. Wyrys i wypis z ewidencji gruntdw stan na dzien 10.08.2022 r.

1.3.2. Obowigzujace akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz.88 z p6zn.zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz.855 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z pdzn.zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.
22022 r. poz.1029 z pdzniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r.
p0z.840 z péin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw albo na liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takie badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021 poz. 81 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U.
22022 r. poz.1029 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw (Dz.U. 2011 Nr 25 poz. 133 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 2007 Nr 86 p0z.579),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Srodlgdowych drég wodnych
(Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z pdin. zm.).
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

2.1. Lokalizacja inwestycji

Sluza Przewiez zlokalizowana jest w km 43+500 Kanatu Augustowskiego na spadzie w kierunku rzeki Biebrzy.
Jest szdstg $luzg na srédlagdowej drodze wodnej klasy la o duzym znaczeniu historycznym i turystycznym.
Zlokalizowana jest pomiedzy jeziorami Biatym Augustowskim i Studzieniczym na spadzie kanatu w kierunku
rzeki Biebrza. Jezioro Studzienicze pietrzone jest na $luzie, ma réwniez naturalne potgczenie z jeziorem
Biatym Augustowskim poprzez staw Wojciech. Na potaczeniu tym znajdujg sie dwa przepusty drogowe
z mozliwoscia regulacji przeptywu za pomocg szandoréw drewnianych.

Ponizej sluzy w km 32+500 znajdujg sie obiekty hydrotechniczne wezta wodnego Augustéw ($luza, jaz, upust
miynski), a powyzej w km 47+400 St. W. Swoboda (jaz i $luza).

Sluza potozona jest w Przewiezi tj. czeéci miasta Augustow, powiat Augustéw, wojewddztwo Podlaskie, na
dziatce o identyfikatorze 200101 _1.0007.4096 (obreb nr 7, dziatka nr ewidencyjny 4096), ktérej catkowita
powierzchnia wynosi: 0,3492 ha.

Awanport dolny w ktérym planuje sie wymiane belek odbojowych potozony jest na dziatce o identyfikatorze
200101_1.0004.4007 (obreb nr 4, dziatka nr ewidencyjny 4007) oraz pod mostem od strony kanatu na dziatce
200101_1.0004.4007 (obreb nr 4, dziatka nr ewidencyjny 4007) .

Wykaz dziatek zajetych czasowo na czas prowadzenia robét

Powierzchnia
dziatki zajeta

Jednostka ewid., ] F dziatki | Rodzaj Wiasciciel ]
Nr ewid. . ) / Wiadajacy / adres na czas
Obreb [ha] uzytku adres .
prowadzenia
robét [ha]
200101 1 , Panstwowe
- . 4007 487,9921 Wp Skarb Panstwa Gospodarstwo Wodne 0,0097
0004 M. Augustow WP

Regionalny Zarzad
. Gospodarki Wodnej w
200101_1 . |a095/13 |2,0847 | BB PV gk panstwa | Warszawie; 0,0030
0007 M. Augustow RVI
ul. Zarzecze 13B;
03-194 Warszawa

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w
4096 0,3492 Wp Skarb Panstwa Warszawie; 0,1454
ul. Zarzecze 13B;
03-194 Warszawa

200101_1
0007 M. Augustow

Generalna Dyrekcja
Droég Krajowych i
4384 0,4016 dr Skarb Panstwa Autostrad 0,0012
Ul. Zwyciestwa
215-703 Biatystok

200101_1
0007 M. Augustow

Powierzchnia terenu zajetego na czas prowadzenia robdt wynosi 0,1603 ha.
Nie przewiduje sie zmiany wtasnosciowej gruntow ani sposobu jego uzytkowania.

2.2. Charakterystyka obiektu

Sluza Przewiez byta wybudowana w latach 1826-1827. Obecnie znajduje sie w administracji Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku. Jest jedng z 14-tu Sluz wchodzacych w sktad Pomnika Historii —
Kanatu Augustowskiego. Konstrukcja sluzy jest komorowa — murowana. Zamknieciami gtéwnymi obiektu s3
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drewniane wrota wsporne, otwierane reczne przy pomocy dyszli. Napetnianie i oprdznianie komory $luzy
odbywa sie przez otwory we wrotach, wyposazone w stalowe zamkniecia motylkowe z poziomg osig obrotu.
Zamkniecia motylkowe we wrotach otwierane sg recznie poprzez mechanizm korbowy z przektadnig katowa.
Obstuga mechanizméw napedu zamknieé¢ motylkowych odbywa sie z poziomu pomostow usytuowanych na
wrotach. Sluza wyposazona jest takze w zamkniecia remontowe od strony Wody Gérnej i Wody Dolnej, ktére
sg drewnianymi belkami - szandorami zaktadanymi w podwaéjne wneki zlokalizowane w gtowach sluzy.

2.3. Opis elementow stanu zagospodarowania terenu wg inwentaryzacji z sierpnia 2022 r.

Elementy zagospodarowania terenu wokét sluzy jak i samg sluze pokazuje zatgczona ponizej ortofotomapa
zaczerpnieta z geoportalu.

Awanport dolny

Gtowa dolna
z wrotami . Komora

SluzalPrzewie? Gfowa gdrna
o™ - z wrotami

/ Budka
if" operatora $luzy
Awanport

Sluza Przewiez — widok z géry.

2.3.1. Gtowa gérna

Gtowa goérna skfada sie ze scian czotowych — skrzydetek na wlocie do $luzy, ustawionych prostopadle do jej
osi. Sciany czotowe przechodzg tukiem o promieniu okoto 100 cm w $ciany wlotowe gtowy, ktére wyposazono
we wneki na zamkniecie remontowe, ktére sg w stanie zadowalajgcym. Nastepnie Sciany rozszerzajg sie
tworzac wneki dla wrét gérnych. Glowa gérna konczy sie progiem o szerokosci okoto 6,0 m. Stan techniczny
konstrukcji gtowy dobry. Na prawej Scianie gtowy gdrnej, miedzy wneka na zamkniecia remontowe, a wneka
na wrota gorne tuz pod nakrywami z piaskowca zlokalizowana jest tablica pamigtkowa budowniczego $luzy.
Stan tablicy jest bardzo zty. W ramach przedsiewziecia planuje sie naprawe istniejgcej tablicy pamigtkowej.
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Sluza Przewiez — prawa gtowa, tablica pamigtkowa, we wnekach zamknie¢
remontowych belki drewniane

X SN

Sluza Przewiez - zniszczona tablica pamigtkowa.

2.3.2. Komora Sluzy

Komora $luzy potozona jest miedzy gtowa gérng i dolna. Sciany $luzy wykonane sg w lekkim skosie
rozszerzajgcym sie ku gorze. Na $cianach $luzy znajdujg sie pilastry wykonane z cioséw kamiennych —
kamienia polnego lub granitu. llos¢ pilastrow 4szt. na jednej scianie. W kamieniu gérnym pilastra tuz pod
nakrywami kamiennymi umieszczone sg stalowe pier$cienie cumownicze do ktérych mocowane sg liny
cumownicze stuzgce do mocowania jednostek ptywajacych podczas sluzowania.
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W ramach prac remontowo-utrzymaniowych przewiduje sie oczyszczenie $cian i dna komory.

Sluza Przewiez — komora $luzy widok w strone gérnego stanowiska.

2.3.3. Gtowa dolna

Konstrukeja i ksztatt gtowy dolnej taka sama jak gtowa gérna. Sciany pionowe gtowy dolnej oblicowane s3
ciosani kamiennymi i boniowanym betonem.

Sluza Przewiez - prawa gtowa dolna
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2.3.4. Wrota goérne

Wrota drewniane wsporne, otwierane recznie, przy pomocy dyszli. We wrotach znajdujg sie dwa otwory-
okna, przez ktére odbywa sie napetnianie i oprdznianie Sluzy. Zamknieciami tych otworéw sg zastawki
otwierane i zamykane recznie z poziomu roboczych pomostow zamocowanych na wrotach.

Podtoga i porecz roboczych pomostéow kompletne, bez ubytkow. Stwierdzono $lady licznej korozji
biologicznej na drewnianych czesciach wrét, nieduze ubytki drewna, przeciek na styku obu potaci wrot oraz

duze przecieki w obu dolnych zastawkach wrét. Ciagi zeliwne mocujace wrota w konstrukcji gtowy sg w stanie
bardzo dobrym. Wrota przewidziane sg do wymiany.

%
1 P
=
-
~
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2.3.5. Wrota dolne

Wrota drewniane wsporne, otwierane recznie, przy pomocy dyszli, sktadajg sie z ramy z bali i wypetnienia
balami. We wrotach znajdujg sie dwa otwory przez ktére odbywa sie oprdznianie komory s$luzy. Zamkniecia
tych otwordw, zastawki, sg otwierane i zamykane recznie z poziomu roboczych pomostéw zamocowanych
na wrotach. Robocze pomosty posiadajg porecz. Podtoga pomostéw wykonana jest z desek.

Prég dolny betonowy bez wiekszych ubytkéw, zapewnia szczelnos¢ wrét dolnych. Podtoga i porecz roboczych
pomostéw kompletne, bez ubytkéw. Stwierdzono liczne slady korozji biologicznej na drewnianych czesciach
wrot oraz nieznaczne ubytki drewna. Ponadto lewy dyszel wrét jest przetamany. Wrota te znajduja sie w ztym
stanie technicznym.

Sluza Przewiez, wrota dolne, widok od strony wody dolnej.

2.3.6. Awanporty sluzy

Pionowe brzegi awanportow w linii zwierciadta wody ubezpieczone sg sciankg stalowg zwiericzong oczepem
zelbetowym o wymiarach 0,50x0,50 m., ktérego gdrna powierzchnia potozona jest 0,10 m wyzej od max
poziomu wody w awanporcie. Na czotowe]j powierzchni oczepu od strony wody zamontowana jest drewniana
odbojnica o wymiarach 0,05 x 0,20 x 2,50 m., a na ptaszczyZznie gérnej poziomej stalowe polerki cumownicze.

Na skutek zmiennych pozioméw wody oraz czynnikdw atmosferycznych belki odbojowe zostaty zniszczone
i stwarzajg zagrozenie dla jednostek ptywajacych oczekujgcych na sluzowanie.
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Sluza Przewiez — zniszczona belka odbojowa.

2.3.7. Budka Operatora Sluzy

Budka Operatora Sluzy jest typowym obiektem drewnianym stawianym na innych $luzach Kanatu
Augustowskiego jej stan techniczny jest zty. Widoczne sg ubytki gontu w pokryciu dachu, okna i drzwi sg
nieszczelne.

Sluza Przewiez — Budka Operatora $luzy.
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2.3.8. Pozostate obiekty zagospodarowania terenu nie wymagajace remontu

Ogrodzenie terenu S$luzy jest typowym ogrodzeniem drewnianym wykonywanym na S$luzach Kanatu
Augustowskiego

Wiata nad zamknieciami remontowymi wykonana jest w konstrukcji drewniane;j.

Ciagi piesze o nawierzchni z kamienia polnego zlokalizowane sg wzdtuz scian $luzy, przy wrotach gérnych
i dolnych, przy nabrzezach pionowych awanportéw, oraz na dojsciu do budki operatora sluzy.

Schody terenowe o konstrukcji zelbetowej umozliwiaja pokonanie rdéinic wysokosciowych miedzy
awanportami, a gtowami sluzy oraz miedzy komorg, a mostem drogowym.

Znaki zeglugowe ustawione sg na gtowie gornej i dolnej sluzy.

Aparatura kontrolno-pomiarowa — taty wodowskazowe, repery i piezometry zlokalizowane sg na lub za
Scianami sluzy

Zielen niska i wysoka.

Most drogowy o konstrukcji zelbetowej na Drodze Krajowej Nr 16.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Ogodlne zatozenie planowanego remontu

Zatozeniem obecnego remontu jest przywrdcenie dobrego stanu technicznego obiektu w sposob, ktéry nie
powoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu, jego wartosciach i walorach historycznych
i artystycznych. Remontowane lub wymieniane elementy zagospodarowania terenu nie zmienig ich wygladu,
funkcji i parametrow geometrycznych.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu zniszczone podczas prowadzenia prac remontowych (trawnik,
ciggi komunikacyjne itd.) zostang odtworzone do stanu sprzed remontu.

3.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki lub terenu

Uzytkowanie zajmowanej nieruchomosci

Dotychczasowy Nr ewidencyjny dziatki Catkowita Catkowita Pow. dziatki
sposob powierzchnia powierzchnia zajmowana na
uzytkowania terenu uzytku dziatki czas prowadzenia
roboét
Wody ptynace 200101_1.0004.4007 487,9921 487,9921 0,0097
B 0,3391
Bi 0,0118
200101_1.0004.4095/13 2,1801
PSVI 0,4208 0,0030
RVI 1,3130
Wody ptynace 200101_1.0007.4096 0,3492 0,3492 0,1454
Bi 200101_1.0007.4382 0,7772 0,7772 0,0010
dr 200101_1.0007.4382 0,4016 0,4016 0,0012
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ENGINEERING AND CONSULTING

4,

INNE INFORMACIE | DANE

4.1. Zgodnos¢ z decyzjami administracyjnymi

4.1.1. Odniesienie do ustalen MPZP

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze Miasta Augustowa, dla ktdrej obowigzuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzony uchwatg nr XXIX/269/01 Rady Rady Miasta Augustow
z dnia 31 sierpnia 2001 r.(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 04.10.2001 r. Nr45 poz.769). Teren inwestycji
znajduje sie w zasiegu ww. planu.

Sluza Przewiez wraz z terenem przylegltym zgodnie z zatgczonym wyrysen i wypisem z MPZ, pofozona jest
w zasiegu komplekséw wymienionych ponizej:

e czes$¢ dziatki o numerze 4007 potozona jest w kompleksach: 6W i 06PX.

e dziatka o numerze 4382 potozona jest w kompleksach: OIUT, 06PX i OIKZ.

e dziatka o numerze 4095/9 potozona jest w kompleksach: A5KH i OIKZ.

e dziatka o numerze 4095/13 potozona jest w kompleksach: A5KH, 5KH, 8MN, OIKZ i 03KD.
e dziatka o numerze 4096 potozona jest w kompleksach: A5KH, 6W i OIKZ.

e dziatka o numerze 4384 potozona jest w kompleksach: OIKZ, 11Ls i 2UGH.

Gdzie:

1UT - Tereny istniejgcych osrodkdw turystyczno - wypoczynkowych - adaptowane. Nie zezwala sie na
wydzielanie indywidualnych dziatek w oparciu o istniejgcy i projektowang zabudowe.

2UGH - Teren zabudowy ustug gastronomii i handlu. Istniejgca restauracje adaptuje sie z mozliwoscig
jej modernizacji i przebudowy dachu do konstrukcji dwuspadowej po uzyskaniu pozytywnego
uzgodnienia ze stuzbami konserwatorskimi.

A5 KH - Teren istniejacej Sluzy "Przewiez” wraz z obiektami towarzyszgcymi w ustalonych granicach
rezerwatu kulturowo - zabytkowego o znaczeniu ponadregionalnym. Sluza oraz straznicéwka wpisane
do rejestru zabytkéw (nr rej.5). Obiekty zabytkowe podlegajg zachowaniu i ochronie zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie o ochronie débr kultury.

5KH - Teren przylegty do $luzy "Przewiez" w strefie czesciowej ochrony konserwatorskiej "B”.
Ewentualna budowa obiektu lub obiektéw mieszkalnych na warunkach uzgodnionych z Wojewddzkim
Odziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw, Delegatura w Suwatkach.

6 W - Tereny wod otwartych jezior: Biate, Studzieniczne i Stawu Studzieniczanskiego. Tereny wadd
bezposrednio przylegajace do zespotdw zabytkowych w strefie ochrony krajobrazu "K”.

8 MN - Teren budownictwa jednorodzinnego - letniskowego - adaptowany, z mozliwoscig powiekszenia
i uporzadkowania granic dziatek i dojazdéw.

11 LS - Tereny lesne o charakterze ochronnym.

Teren inwestycji potozony jest w strefach ochrony konserwatorskiej

"A" - ochrony rezerwatowej, obejmujgca petng ochrone konserwatorskg, do ktérej zaliczono zespét sakralny

w Studzienicznej oraz Sluze "Przewiez z towarzyszgcymi jej budynkami.

IIBH

- ochrony czesciowej, obejmujgcg przede wszystkim ochrone form, a w dalszej kolejnosci tresci, substancji

i funkcji, do ktérej zaliczono pozostate tereny objete planem,

IIKH _

ochrony krajobrazowej (ochrona otuliny), obejmujgca obszar nierozerwalnie zwigzany z zespotem

zabytkowym, do ktdrej zaliczono obszary jezior: Biate, Studzieniczne i Staw Studzieniczanski.
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Planowane przedsiewziecie jest zgodne z zapisami w MPZP Miasta Augustowa i nie zmienia jego
postanowien i zapisow.

4.1.2. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z MPZ, teren inwestycji potozony jest w strefie ,,A” i czesciowo ,B” i ,,K” - ochrony rezerwatowej
obejmujace]j petng ochrone tresci historycznych, formy, substancji i stanowisk archeologicznych.

Kanat Augustowski wraz z zespotem budowli i urzadzen sktadajacych sie z jazéw, mostéw, obudowy
brzegéw, zabudowy stuzby wodnej, sluz wraz z przylegltym do kanatu terenem (200 m w terenie zalesionym
i 1000 m w terenie otwartym) na odcinku od Sluzy Debowo do granicy Panstwa (Sluza Kurzyniec) Decyzja
Wojewody Suwalskiego znak: KL.WKZ.534/5/d/79 z dnia 9.02.1979 roku zostat wpisany do rejestru
zabytkow.

Rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku Kanat Augustowski
zostat uznany za Pomnik Historii p.n.” Kanat Augustowski droga wodna —w czesci znajdujaca sie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, potozony w Gminach Ptaska, Augustéow, Bargtéw Koscielny, Sztabin w woj.
Podlaskim”. Celem ochrony Pomnika Historii jest zachowanie wartosci historycznych, architektonicznych oraz
autentycznosci i integralnosci drogi wodnej — Kanat Augustowski, bedgcego przyktadem harmonijnego
potgczenia zabytku techniki z wartosciami przyrodniczymi i kulturowymi krajobrazu, stanowigcego ponadto
materialne swiadectwo XIX-wiecznej kultury technicznej polskich inzynieréw.

W dniu 01.12.2022 r. Podlaski Wojewoddzki Konserwator Zabytkéw wydat pozwolenie na prowadzenie
robot budowlanych zawartych w niniejszym projekcie budowlanym.

Warunki konserwatorskie realizacji robét zostaly podane w zataczonym w pkt. 1/2 powyiszym
postanowieniu

4.1.3. Decyzja srodowiskowa

W dniu 06.10.2022 r. Burmistrz Miasta Augustowa wydat postanowienie nr GKRi0S.6220.22.2022 o odmowie
wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych
robot remontowo-utrzymaniowych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 z pdin. zm.), uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedsiewziecia mogace znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na srodowisko opisano w Rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. z 2019 r., poz. 1839 z pdzn. zm.).

Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia wykonanej dla niniejszej inwestycji, ze
przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ okres$lonych w w/w
rozporzadzeniu. W Swietle powyzszego nalezy uznaé, ze nie ma podstaw do prowadzenia postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym zachodzg przestanki, wskazane w art. 61a S ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), ktére uniemozliwiajg wszczecie postepowania
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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4.1.4. Warunki prowadzenia dziatarh RDOS

Planowana inwestycja, nie kwalifikuje sie jako dziatanie wymienione w Art. 118, ust.1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody, wobec czego nie jest wymagane zgtoszenie dziatan regionalnemu
dyrektorowi ochrony srodowiska, gdyz nie jest:
1. przedsiewzieciem wymienionym w art. 227 z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne;
2. melioracjg wodng;
3. nie polega na wydobywaniu z wéd kamienia, zwiru, piasku oraz innych materiatéw, w ramach
szczegblnego korzystania z wod;
4. innych niz wymienione w pkt 1-3 dziatan obejmujacych roboty ziemne mogace zmienié warunki
wodne lub wodno-glebowe.

4.1.5. Decyzja wodnoprawna

Zgodnie z art.389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 r. poz.855 z p6zn.zm.), pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na:
1. ustugi wodne;
szczegoblne korzystanie z wod;
dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej;
rekultywacje wdd powierzchniowych lub wdd podziemnych;
wprowadzanie do wdd powierzchniowych substancji hamujgcych rozwdéj glondw;
wykonanie urzadzen wodnych;
regulacje wéd, zabudowe potokdw gdrskich oraz ksztattowanie nowych koryt ciekdw naturalnych;

O NV A WN

zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wdéd, majacg wptyw na warunki

przeptywu wad,;

9. prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, rurociggdéw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustow;

10. prowadzenie przez srddlgdowe drogi wodne oraz przez waty przeciwpowodziowe napowietrznych

linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Dodatkowo art.17.1 ww. ustawy wyjasnia szczegétowo pojecie ,Wykonanie urzagdzen wodnych” i stosuje sie
je odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen,
z wylaczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkgji.
Ponadto utrzymywanie urzadzen wodnych (zgodnie z Art. 118.1 prawa wodnego) nalezy do obowigzku ich
wtascicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich zaktadanej funkgcji.

Prace polegajace na wymianie wrét i innych elementéw Sluzy Przewiez zaliczone zostaly do prac
utrzymaniowych urzgdzen wodnych wykonywanych w celu zachowania ich dotychczasowej funkcji, wobec
czego na prace ujete w opracowaniu nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

4.2. Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest Sluza nie znajduje sie w zakresie wptywu eksploatacji gérniczej.

4.3. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

4.3.1. Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko w fazie budowy

W czasie realizacji przedsiewziecia wystgpia:
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— emisja zanieczyszczen do powietrza ze srodkéw transportu i pracy maszyn budowlanych,
— emisja hatasu spowodowana pracg sprzetu.

Uciazliwosci te wystgpig chwilowo, tylko w trakcie wykonywania prac na $luzie i w jej otoczeniu. Planowany
czas realizacji inwestycji 6 tygodni.

Emisje z prac typowo budowlanych sg emisjami przemijajgcymi. Warunkiem korzystania ze srodowiska
w fazie budowy jest prawidtowa organizacja robdt budowlanych, bedgca jedynym sposobem minimalizacji
wptywu prac budowlanych na stan jakosci Srodowiska.
Organizacja placu budowy powinna zapewni¢ nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych, ale
rowniez ograniczenie ucigzliwosci powodowanych emisjg hatasu poprzez:
— zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu budowlanego oraz srodkéw
transportu spetniajgcych wymagania aktualnych przepiséw odnosnie do emisji hatasu,
— nalezy zadbac o dobry stan techniczny uzywanego sprzetu i jego biezgcg konserwacje i przeglady
techniczne,
— w miare mozliwosci urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie powinny pracowacd
rownoczesnie i w godzinach nocnych,
— drogi dojazdowe nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym,
— prace utrzymaniowe nalezy ograniczy¢ do pory dziennej, o ile nie koliduje to z bezpieczenstwem
i technologia budowy.

Ucigzliwosci zwigzane z pracami utrzymaniowymi beda miaty charakter krétkotrwaty i okresowy oraz ustang
po zakonczeniu prac.

4.3.2. Wplyw na srodowisko gruntowo-wodne

Prawidtowa organizacja robot budowlanych, przyjete zasady i metody minimalizacji oddziatywania takie jak
przestrzeganie odpowiedniej i terminowe] konserwacji stosowanych maszyn, co pozwoli na unikniecie
wyciekdéw paliw, olejéw lub innych ptyndw eksploatacyjnych, a tym samym zapobiegnie przedostaniu sie ich
do gleby lub wdd podziemnych, uszczelnienie powierzchni zaplecza budowy poprzez utozenie ptyt
betonowych, przechowywanie paliw, olejéw oraz smaréw w szczelnych pojemnikach, wprowadzenie
selektywnej zbidrki odpadéw pozwolg prognozowaé brak negatywnego oddziatywania na wody podziemne
w rejonie lokalizacji inwestycji.

W trakcie wymiany wrot gérnych i dolnych oraz innych czynnosci remontowanych w ramach planowanego
przedsiewziecia nie przewiduje sie zmacenia wody Kanatu Augustowskiego. Nie dopuszcza sie wylewania do
wody jak i do gruntu substancji szkodliwych np. ropopochodnych uzywanych w trakcie eksploatacji maszyn
budowlanych czy osadéw powstatych w trakcie oczyszczenia komory Sluzy.

4.3.3. Oddziatywanie przedsiewziecia na faune

Do gtéwnych zagrozen na etapie realizacji inwestycji naleza:
— zamkniecie przeptywu wdd Kanatu Augustowskiego przez $luze,
— hatas na etapie realizacji prac budowlanych.

Zajecie terenu pod inwestycje jest zagrozeniem powodujgcym utrate czesci miejsc zerowania. W poblizu nie
brakuje dogodnych miejsc do bytowania zwierzat. Hatas na etapie realizacji prac budowlanych moze
doprowadzi¢ do tymczasowego wycofania sie ssakow i ptakéw z dotychczas zajmowanego terytorium lub
jego czesci. Inwestycja nie tworzy znaczacej bariery, ktéra mogtaby utrudniaé ssakom i ptakom migracje. Nie
ma wyraznych potrzeb zastosowania jakichkolwiek dziatan minimalizujgcych. (czas prowadzenia robét okoto
6 tygodni).
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Realizacja przedsiewziecia nie wptynie dtugotrwale i znaczaco negatywnie na faune badanego obszaru.

4.3.4. Gospodarka odpadami

Podczas prac polegajgcych na wymianie wrét bedg powstawaty odpady o charakterze socjalno-bytowym oraz
budowlanym.

Rodzaje powstajgcych odpaddéw, ktére powstang w trakcie realizacji prac utrzymaniowych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 r.
poz.10) przedstawiono ponizej:

Lp |Rodzaj odpadu wg katalogu|Kod Typ odpadow Sposob

. |odpadéw magazynowania

1. |Niesegregowane odpady |20 03 01 |Komunalne Pojemniki z metalu lub z tworzyw
komunalne. sztucznych.

2. |Odpady komunalne |20 01 Komunalne Pojemniki z metalu lub z tworzyw
segregowane i gromadzone sztucznych.
selektywnie

3. |Szlamy  ze zbiornikow|20 03 04 |Komunalne Toi-toi.

bezodptywowych stuzacych
do gromadzenia nieczystosci.

4. |Odpady z czyszczeniaulic |20 03 03 |Komunalne Pojemniki z metalu lub z tworzyw
i placow oraz komory §luzy sztucznych

5. |Zniszczone elementy|17-02-01 |Budowlane Wyznaczone miejsce na placu
drewniane budowy

6. |Zniszczone elementy stalowe|17-04-05 |Budowlane Wyznaczone miejsce na placu
i zeliwne budowy

7. |Zniszczone elementy|17-03-80 |Budowlane Wyznaczone miejsce na placu
pokrycia wiaty - papa budowy

Wytworzone odpady sktadowane w ww. sposdb nie bedg miaty wptywu na zanieczyszczenie srodowiska.
W czasie uzytkowania obiektu nie bedg powstawaty zadne odpady zanieczyszczajgce srodowisko.

4.3.5. Rozwiazania chronigce srodowisko

Planowane przedsiewziecie w niezmienionej lokalizacji, nie wptynie i nie zagrozi utrzymaniu celéw
srodowiskowych dla okolicznych obszaréw. Inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu ilosciowego
i jakosciowego otaczajgcego $rodowiska naturalnego. Zadne drzewo nie zostanie wyciete ani okaleczone,
a takze:

— plac budowy bedzie zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich,

— emisja hatasu oraz ewentualnego pylenia zostanie ograniczona do minimum poprzez
zastosowanie odpowiednich zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw BHP oraz przez odpowiednig
organizacje robot,

— tereni czas prowadzenia robdt zostanie ograniczony do minimum,

— prace prowadzone bedg w porze dziennej,

— bedg wytyczone state trasy przejazdu i przewozu elementéw konstrukcji i materiatéw
budowlanych na teren $luzy z uwzglednieniem unikania zageszczenia gleby wokoét drzew przez
ruch pojazdodw,

— wczasie wykonywania prac wszystkie drzewa w poblizu miejsca prowadzenia tych prac ,na lgdzie”
beda odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie,
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— prace wymiany wrét oraz innych elementéw obiektu nie bedg zanieczyszcza¢ wdd substancjami
chemicznymi, $ciekami lub innymi odpadami,

— uzywany sprzet bedzie sprawny technicznie, serwisowany, bez wyciekdw oleju, nie bedzie
tankowany w bezposrednim sgsiedztwie Kanatu Augustowskiego, a w przypadku koniecznosci
naprawy sprzetu nie bedzie przeprowadzana ona w bliskim sgsiedztwie naturalnych wadd,

— sprzet budowlany bedzie zabezpieczony przed mozliwoscig awaryjnego wycieku paliwa i smardéw,
a na wypadek ewentualnego wycieku przygotowane bedzie stanowisko z sorbentem stuzgcym do
likwidacji wyciekow i wylewow substancji ropopochodnych,

— naterenie $luzy nie beda przechowywane paliwa, oleje oraz smary,

— Scieki bytowe z zaplecza budowy bedg gromadzone w szczelnych, przenosnych, bezodptywowych
zbiornikach i sukcesywnie wywozone przez specjalistyczne uprawnione podmioty do najblizszej
oczyszczalni sciekdw dysponujacej punktem zlewczym,

— czas pracy maszyn i przebieg tras sprzetu budowlanego bedg zoptymalizowane,

— pojazdy beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym,

— drogiiplace bedg utrzymywane w nalezytym stanie czystosci,

— podczas postoju maszyny i pojazdy bedg wytaczane,

— odpady bedg gromadzone w odpowiednich pojemnikach, ktére beda odbierane przez
wyspecjalizowang firme,

— wykonawca prac bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywac sprawny wymagany sprzet przeciwpozarowy,

— teren wokot Sluzy po zakonczeniu prac bedzie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Powyzej przedstawione ograniczenia i zalecenia sy zgodne z obowigzujagcymi zarzadzeniami,
rozporzgdzeniami i ustawami wiec nie przewiduje sie ujemnego wptywu na srodowisko planowanych prac
utrzymaniowych po ich wykonaniu.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Sluza Przewie? nie posiada stref pozarowych i nie kwalifikuje sie okre$lenia kategorii zagrozenia pozarowego.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem p.poz. planowane roboty utrzymaniowe nie
kwalifikujg sie do uzgodnienia z rzeczoznawcga do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na etapie budowy, gdzie przy $luzie bedg zgromadzone materiaty tatwopalne (drewno, impregnaty, farby
oleje) zabezpieczenie przeciwpozarowe bedzie zapewnione przez Wykonawce robdt poprzez wyposazenie
placu budowy w podreczne $rodki gasnicze.

6. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Wykaz dziatek w granicy oddziatywania przedsiewziecia okreslony na podstawie Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1029
z pAzniejszymi zm.) podano w ponizszej tabeli.
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Wydane przez Burtmistrza Miasta Augustowa postanowienie nr GKRi05.6220.22.2022 z dnia 06.10.2022 r.
o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
niweluje wskazany w powyzszej ustawie obszar oddziatywania obiektu na srodowisko naturalne.

Jednostka ewid., . F dziatki | Rodzaj . .

Obreb Nr ewid. [hal uzytku Wiasciciel / adres Wiadajacy / adres
Panstwowe

200101_1 ) 4007 487,9921 | Wp Skarb Panstwa Gospodarstwo Wodne

0004 M. Augustow WP

200101_1

0007 M. Augustow | 209%/9 |0,0659  LsV. | Skarb Paristwa

200101_1

0007 M. Augustéw 4095/10 10,0295 | LsV Skarb Parstwa

B, Bi
200101_1 » B, ,
0007 M. Augustow 4095/13 12,0847 ;illlv Skarb Parstwa

Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej w
4096 0,3492 Wp Skarb Paristwa Warszawie
ul. Zarzecze 13B;

200101_1
0007 M. Augustow

03-194 Warszawa;

200101_1

0007 M. Augustow | +38>/6 |0,6394  [PsVI | Skarb Paristwa

200101_1

0007 M. Augustow | #38>/7 |0,0920 LsVSkarb Paristwa

200101_1

0007 M. Augustow | #38%/8 |0,4532 [LsVSkarb Paristwa

200101_1 )

0007 M._Augustéw 4091 4,646 dr Skarb Panistwa Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad
Zwyciestwa 2;

200101_1 4384 0,4016 dr Skarb Panistwa 15-703 Biatystok

0007 M. Augustow

Gmina Miasto
200101_1 Augustow;

- 2
0007 M. Augustéw | 1200 0,0402 Hlasy |\ cka 35;
16-300 Augustéw

Jerzy Sewastynowicz
200101_1 . . Rodzice Jan, Melania
0007 M. Augustéw 4382 0,7772 Bi Skarb Paristwa Posejnele 22; 15-506

Giby
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I.LA CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Kategoria obiektu wg. prawa budowlanego

Wg. prawa budowlanego Sluze Przewiez zakwalifikowano do XXVII kategorii obiektu budowlanego, ktéra
obejmuje budowle hydrotechniczne pietrzace, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne,
jazy, bramy przeciwpowodziowe, Sluzy watowe, syfony, waty przeciwpowodziowe, kanaty, sluzy zeglowne,
opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne.

1.2. Klasa waznosci budowli hydrotechnicznej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7maja 2002 r w sprawie klasyfikacji srodlgdowych drdég
wodnych, Kanat Augustowski od potgczenia z rzekg Biebrzg do granicy Parfistwa wraz z jeziorami znajdujgcymi
sie po jego trasie zaliczono do klasy waznosci | a.

Dla klasy drogi wodnej la parametry eksploatacyjne srédlgdowych drég wodnych i minimalne wymiary Sluz
zeglugowych wynosza:

szerokos¢ sluzy 3,3m,
dtugosc sluzy 25,0m,
gtebokos¢ na progu dolnym 1,5m.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania obiektu ani jego program uzytkowy nie ulegnie zmianie po przeprowadzeniu
planowanych prac remontowo-utrzymaniowych.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Prace remontowo — utrzymaniowe nie zmieniajg uktadu przestrzennego obiektu ani jego formy
architektonicznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. Parametry techniczne sluzy

Lokalizacja - 43+500 km Kanatu Augustowskiego,
Rok budowy - 1826-1827,

Typ konstrukcji - komorowa, murowana,

Zamkniecia gtowne - wrota wsporne drewniane,
Zamkniecia awaryjne - szandory drewniane,

Naped mechanizméw - reczny,

Klasa budowli - v,
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4.2. Podstawowe dane techniczne

dtugosc catkowita 67,65m,

dtugosc uzytkowa komory sluzy 46,17m,

szerokos¢ uzytkowa komory sluzy 5,96m,
maksymalny spad 1,41m,

rzedne:

korony Sciany $luzy 124,43 m n.p.m. Kr,
korona gtowy gornej 124,43 m n.p.m. Kr,
korona gtowy dolnej 124,43 m n.p.m. Kr,
progu gérnego 121,84 m n.p.m. Kr,
dna komory 120,40 m n.p.m. Kr,
progu dolnego 120,48 m n.p.m. Kr,
krawedzi gérnej wrét gérnych 123,97 m n.p.m. Kr,
krawedzi gérnej wrot dolnych 123,92 m n.p.m. Kr,

4.3. Pietrzenia

stany wody wg decyzji wodnoprawnej Nr $r.1.6811/13/03

WG stan max - 123,18 m n.p.m. Kr,
min - 122,88 m n.p.m. Kr,
WD stan max - 122,57 m n.p.m. Kr,
min - 121,77 m n.p.m. Kr,

spad max - 1,41 m

4.4, Dane eksploatacyjne

zuzycie wody na jedno $luzowanie 218 m3,

czas napetniania Sluzy 2,5 min,

czas $luzowania 11 min,

gtebokos¢ przy stanie min., wg. decyzji wodnoprawnej
na progu gérnym 1,04 m
w komorze 1,37 m
na progu dolnym 1,29

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na charakter, rodzaj i zakres planowanych prac nie widziano potrzeby okreslenia warunkéw
geotechnicznych podtoza sluzy jak i warunkéw gruntowo-wodnych.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

W fazie budowy wystepowaé bedzie zapotrzebowanie wody na nastepujgce cele:

o socjalno-bytowe,

. technologiczne, w tym m.in. do:

mycia $cian i dna $luzy,

czynnosci porzadkowych na zapleczu budowy oraz na terenie realizowanego obiektu,
inne cele wynikajgce z potrzeb prowadzenia placu budowy,

o przeciwpozarowe.

Woda do celéw technologicznych pobierana bedzie z sieci wodociggowej i dostarczana do placu budowy
beczkowozami drogg wodng lub transportem samochodowym. Woda do celdw przeciwpozarowych bedzie
pobierana bezposrednio z Kanatu Augustowskiego.

Przewiduje sie zuzycie wody socjalno-bytowe jako wode pitng dla robotnikéw i do podstawowej higieny
osobistej, w ilosci 30 I/dobe do higieny osobistej (Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, §13. ust.2. p.3), Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650) oraz 5 |/dobe wody pitnej butelkowanej/robotnika, woda dostarczona bedzie
beczkowozem i w szczelnych opakowaniach.

W czasie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek zuzycia wody.

6.2. Emisja zanieczyszczen powietrza

Faza budowy wigzac¢ sie bedzie z powstawaniem przemijajgcych emisji substancji do powietrza.

Zaktada sie, ze roboty te wykonywane bedg przy uzyciu maszyn w dobrym stanie technicznym, emitujgcym
niewielka ilos¢ spalin.

Emisje z planowanych prac sg emisjami przemijajgcymi. Warunkiem korzystania ze srodowiska w fazie
budowy jest prawidtowa organizacja robdét budowlanych, bedaca jedynym sposobem minimalizacji wptywu
na stan jakosci srodowiska w tym powietrza atmosferycznego.

6.3. Rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Podczas prac polegajgcych na wymianie wrdt bedg powstawaty odpady o charakterze socjalno-bytowym oraz
budowlanym.

Rodzaje powstajacych odpadéw, ktére powstang w trakcie realizacji prac utrzymaniowych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 r.
poz.10) przedstawiono na nastepnej stronie.
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Lp. |Rodzaj odpadu wg katalogu|Kod Typ odpadéw  [Sposéb llos¢
odpadow magazynowania
1. |Niesegregowane odpady|[2003 01 |Komunalne Pojemniki z metalu lub z
komunalne. tworzyw sztucznych.
2. |Odpady komunalne|20 01 Komunalne Pojemniki z metalu lub z . o
. zalezna od ilosci
segregowane i gromadzone tworzyw sztucznych. .
. zatrudnionych
selektywnie o
—— — pracownikéw
3. |Szlamy ze zbiornikow |20 03 04 |Komunalne Toi-toi.

bezodptywowych  stuzgcych
do gromadzenia nieczystosci.

4. |Odpady z czyszczenia ulic 2003 03 |Komunalne Pojemniki z metalu lub z[{52 m?
i placdw oraz komory $luzy. tworzyw sztucznych

5. |Zniszczone elementy|17-02-01 |Budowlane Wyznaczone miejsce na|34,0 m3
drewniane placu budowy

6. |Zniszczone elementy stalowe|17-04-05 |Budowlane Wyznaczone miejsce na|160 kg
i zeliwne placu budowy

Wyzej wymienione odpady zostang poddane odzyskowi i unieszkodliwianiu w sposéb zgodny

z obowigzujgcymi przepisami lub na zyczenie Inwestora przewiezione przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Wytworzone odpady jak i sposéb utylizacji nie bedzie miat wptywu na zanieczyszczenie srodowiska.

W czasie uzytkowania obiektu nie bedg powstawaty zadne odpady zanieczyszczajgce srodowisko.

6.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie powoduje jakichkolwiek zaktdcen pola jonizujacego czy elektromagnetycznego.
6.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W bezposrednim sgsiedztwie $luzy teren pokryty jest trawnikiem, na ktérym brak jest jakichkolwiek nasadzen

krzewdw.

W dalszej czesci bezposrednio za ogrodzeniem $luzy widoczne sg drzewa iglaste oraz drzewa i krzewy lisciaste
charakterystyczne dla danego rejonu.

W ramach planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw, a ewentualne
zniszczony trawnik zostanie odtworzony.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zabezpieczenie przeciwpozarowe na etapie budowy, gdzie zgromadzona bedzie duza ilos¢ materiatow
palnych (konstrukcja wrot, ogrodzenia i wiaty, oleje, farby oraz zaplecze budowy) zostanie zapewnione przez
podreczne srodki gasnicze dostarczone przez Wykonawce roboét.
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I1.B CZESC RYSUNKOWA

ll.B-1 Wrota $luzy

Rys. lll.B-1.1 Wrota gorne — konstrukcja 1:20

Rys. Il B-1.2 Wrota dolne — konstrukcja 1:20

Rys. lll.B-2  Belka zamknie¢ remontowych- 1:10
11.B-3 Budka operatora sluzy

Rys. Ill. B-3.1 Elewacje 1:20

Rys. lll.B-3.2 Rzuty i przekroje 1:20

Rys. lll.B-4 Odbojnica awanportéw 1:20
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IV.A CZESC OPISOWA

1. SPOSOB PRZEPUSZCZANIA WOD KANALU AUGUSTOWSKIEGO W CZASIE
REMONTU

W czasie prowadzenia prac sluza bedzie nieczynna. W tym czasie szlak Kanatu Augustowskiego nie bedzie
drozny. Sluza sama w sobie nie stuzy do przepuszczania wéd Kanatu Augustowskiego. Przeptyw wody odbywa
sie wytgcznie w trakcie operacji $luzowania, jest to znikomy procent catosci przeptywu w systemie Kanatu
Augustowskiego.

Wytaczenie $luzy z uzytkowania na czas remontu nie stanowi zaburzenia w gospodarowaniu woda.

Jezioro Studzieniczne pietrzone na s$luzie ma réwniez naturalne potaczenie z jeziorem Biatym poprzez staw
Wojciech. Na potaczeniu tym znajduja sie dwa przepusty drogowe z mozliwoscig regulacji przeptywu za
pomocg zastawek drewnianych zgodnie z obowigzujgca Instrukcjg eksploatacji obiektu.

Przewidywany czas od demontazu do montazu nowych wrdt nie powinien przekroczy¢ 6 tygodni — wliczajac
konieczno$¢ wykonania nowych okué stalowych na wzér starych.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Wrota gorne i dolne

Nowe wrota i inne elementy remontowane lub wymieniane zostang wykonane na wzor istniejacych.

Do wykonania nowych wrét, w miare mozliwosci, nalezy wykorzystac istniejgce okucia, w tym w szczegdlnosci
obejmy. Po demontazu istniejgcych wrét, nalezy stwierdzi¢, ktére elementy nadajg sie do ponownego
wykorzystania. Elementy nienadajace sie do ponownego wykorzystania, nalezy odtworzy¢ na wzér
istniejgcych. Nowe wrota wykonane zostang z modrzewia europejskiego (Larix decidua) — jest to lokalny
gatunek drzewa nie wymagajgcy stosowania impregnatéw z uwagi na silnie zazywiczenie (naturalne
wysycenie zywica) materiatu — stad proponowane rozwigzanie jest przyjazne sSrodowisku wodnemu.
Konstrukcje wrét pokazang na rysunkach zamieszczonych w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym nalezy
uscisli¢ i dopasowac do pomiarédw inwentaryzacyjnych wrét istniejgcych.

Istniejgce zamkniecia zastawkowe okien, a takze mechanizmy napedowe (reczne) oraz elementy oku¢, kotew
nalezy oczysci¢ i ponownie zabezpieczyé antykorozyjnie lub w przypadku duzych ubytkéow odtworzyé
z pomiaru z natury

2.2. Budka operatora sluzy

Budka Operatora Sluzy jest typowym obiektem drewnianym stawianym na $luzach Kanatu Augustowskiego.
Planuje sie wymiane czesci drewnianej obiektu, ktéra bedzie polegaé na odtworzeniu obiektu w istniejacej
konstrukgcji, z takg samg stolarkg okienng i drzwiowg, oraz wymiarach (kubaturze) i lokalizacji. Konstrukcje
budki pokazano na zatacznikach rysunkowych |IIl.B-3.1 i |[ll.B-3.2 zamieszczonych w Projekcie
Architektoniczno-Budowlanym.

Podstawowe parametry:

- powierzchnia zabudowy - 5m2;

- kubatura - 8,40 m2;

- wysokos¢ catkowita konstrukcji drewnianej - 4,25 m;

- wymiary zewnetrzne - 2,35x2.35m;

- konstrukcja fundamentu - tawa zelbetowa
- rodzaj konstrukcji nadziemnej - drewniana;

- pokrycie dachu - gont sosnowy;
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2.3. Zamkniecia remontowe i belki odbojowe awanportow

Planuje sie wykonanie nowych belek drewnianych zamknieé¢ remontowych i nowych odbojnic w awanportach

z bali sosnowych klasy min C24. Wymiary elementéw drewnianych nalezy dopasowac do istniejgcych
wymienianych elementéw.

2.4. Naprawa tablicy pamigtkowej

Naprawa tablicy pamigtkowej bedzie polegata na odtworzeniu napisow tak jak pokazuje ponizsze zdjecie
wykonane w 1971 r i przekazane przez Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Kolejnosé prac konserwatorskich:

Ll e

10.

11.
12.
13.

Wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem o szerokim spektrum dziatania.

Demontaz ptyty, zabezpieczenie i przewiezienie jej do warsztatu.

Mechaniczne usuniecie uzupetnien precyzyjnymi narzedziami konserwatorskimi.

Oczyszczanie powierzchni ptyty metodami komplementarnymi, wytypowanymi podczas préb
w zaleznosci od rodzaju zanieczyszczenia i osigganego rezultatu.

Odsolenie miejsc wykazujgcych podwyzszong zawartosc soli rozpuszczalnych w wodzie metodg migracji
do rozszerzonego srodowiska za pomocg oktaddw odsalajgcych z ligniny, pulpy celulozowej.

Wiasciwe wzmocnienie strukturalne kamienia preparatami z nanowapnem oraz preparatami
krzemoorganicznymi.

Klejenie elementéow kamienia za pomocg masy zywicznej na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem
wypetniacza.

Wypetnianie drobnych szczelin i peknie¢ masami iniekcyjnym na bazie wapna.

Uzupetnienie ubytkdw masg mineralng opracowang na podstawie badan laboratoryjnych lub gotowymi
masami przeznaczonymi do tego typu obiektow.

Scalanie uzupetnien odbiegajacych kolorystycznie od barwy kamienia, metoda nasladowcza plamg, farbg
wapienna.

Koncowe zabezpieczenie powierzchni kamienia preparatem hydrofobowym.

Wykonanie prewencyjnej dezynfekcji preparatem odpornym na wymywanie woda.

Montaz tablicy w docelowym miejscu na odpowiednio przygotowanym i wyizolowanym podtfozu.
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3. ZAKRES ROBOT | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

3.1. Prace przygotowawcze

Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang wrét przewiduje sie utrzymanie standw wody jak w
trakcie normalnej eksploatacji.

3.2. Ogrodzenie przestrzeni robocze;j

Nie przewiduje sie ogrodzenia przestrzeni roboczej. Wiekszo$é prac bedzie prowadzona na terenie
ogrodzonym $luzy.

3.3. Zastosowane materiaty

Do wykonania robdt przewidzianych w przedsiewzieciu planuje sie uzy¢ materiatdw naturalnych
dopuszczonych do stosowania w Srodowisku naturalnym takich jak:

e drewno modrzewiowe klasy min C24 - ~24,0 m3,
e drewno sosnowe klasy min C24 - ~16,0 m3,
e elementy stalowe i zeliwne po regeneracji - ~1600 kg.

Ww. materiaty sg przyjazne srodowisku przyrodniczemu i sg dopuszczone do stosowania w Srodowisku
naturalnym oraz nie zanieczyszczajg gleby, wody i powietrza.

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

3.4.1. Elementdéw drewnianych

Elementy drewniane w:

e nowej konstrukcji wrét i belkach remontowych nalezy zabezpieczy¢ przed niszczgcym dziataniem
grzybow, bakterii oraz czynnikdw atmosferycznych metoda prézniowo-cisnieniowg, a do
impregnacji nalezy uzy¢ preparatow oleistych, posiadajacych atesty dopuszczajgce do stosowania
w $rodowisku naturalnym bezpiecznym dla organizmdéw wodnych, zalecany kolor impregnatu
bezbarwny.

e konstrukcji drewnianej mostu, w ogrodzeniu i budce operatora $luzy nalezy zabezpieczy¢ przed
niszczgcym dziataniem grzybdéw, bakterii oraz czynnikéw atmosferycznych metodg prézniowo-
cisnieniowg, a do impregnacji nalezy uzy¢ preparatu posiadajgcego atesty dopuszczajgce do
stosowania w $srodowisku naturalnym (np. Wolmanit CX-10), zalecany kolor impregnatu bezbarwny.

3.4.2. Elementow stalowych i zeliwnych

Powierzchnie zewnetrzne elementéw stalowych wrét (okuc) oraz osprzetu nalezy po demontazu oczyscié
strumieniowo-$ciernie do stopnia czystosci Sa 2 % a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem
malarskim zawierajgcym domieszki pytu cynkowego.

Sugeruje sie wykonanie powtok malarskich w postaci dwéch warstw- podktadowej i zasadniczej, o tgcznej
grubosci nie mniejszej niz 200 um, przy czym kazda warstwa powinna miec¢ inny kolor.

Materiat do piaskowania:

e drobny piasek filtracyjny
e Scierniwo korundowe, zapewniajgce po wypiaskowaniu odpowiednig gtadkos¢ powierzchni

Materiat do malowania:

e Warstwa gruntujaca: na kolor czerwony — farba epoksydowa: minimalna grubos¢ warstwy 3x50
mikrondw (zgodna z PN-C-81/916 z 2001r.)
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e ¢ Warstwa nawierzchnia: na kolor czarny —farba poliuretanowa: minimalna grubos¢ powtoki 50
mikrondéw (zgodna z PN-C-81/916 z 2001r.)

Przyktadowe zestawy malarskie:

e« Warstwa gruntujgca: EPOXYKOR M
e o \Warstwa nawierzchnia: PURMAL S40

Dopuszczalne do stosowania sg réwnowazne produkty, w obrebie jednego systemu malarskiego.
Po oczyszczeniu, przed pomalowaniem nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje mozliwosci dalszego uzycia
elementéw metalowych polegajgca na ocenie wzrokowej oraz pomiarze grubosci elementéw. W przypadku
zmniejszenia sie grubosci elementéw o wiecej niz 15% - nalezy wymienié¢ na nowe.

W przypadku wymiany elementéw oku¢ wrét nalezy wykonac je ze stali nierdzewnej klasy A4 z powierzchnig
niepolerowang, obrobione na matowo (szczotkowanie). Zabieg taki pozwoli w szybkim czasie w sposdb
naturalny pociemnic¢ powierzchnie elementu i upodobnic sie do pozostatych elementdéw stalowych.

W przypadku koniecznosci wymiany pojedynczych elementéw konstrukcji spawanej (np. ktadka, barierka
etc.) nie dopuszcza sie faczenia stali nierdzewnej ze stalg czarng (zwtaszcza poprzez spawanie) - w takim
przypadku catos¢ elementu musi zosta¢ wykonana z jednego materiatu. Zakres wymiany w takim przypadku
nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim.

Uwaga:

W przypadku koniecznosci pomalowania elementéw wykonanych ze stali nierdzewnej zestaw malarski musi
by¢ dedykowany do tego rodzaju stali, zas jej powierzchnia musi zosta¢ w odpowiedni sposdb przygotowana-
zagruntowana.

3.5. Zagadnienia konstrukcyjne i geotechniczne

Ze wzgledu na charakter, rodzaj i zakres planowanych prac nie widziano potrzeby okreslenia warunkow
geotechnicznych podtoza Sluzy jak i obliczen statecznosci.

3.6. Charakterystyka energetyczna

Sluza jest wyposazona w mechanizmy napedzane recznie, nie zuzywa sie energii na ogrzewanie budki
operatorskiej (budka nie posiada instalacji grzewczej), nie podlega wiec ocenie pod kagtem zrddet pozyskania
lub oszczednosci energii.

3.7. Wptyw na otoczenie, sSrodowisko i zdrowie ludzi

Planowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia S$luzy, jej parametrow technicznych ani sposobu
oddziatywania na srodowisko. W trakcie wykonywania prac przewiduje sie odwodnienie komory prowadzone
pod ostong zamknie¢ remontowych od WG i od WD oraz z wykorzystaniem pompy np. z napedem
spalinowym (pompa o wydajnosci 300m3/h). Na czas prowadzenia prac pietrzenie na stanowisku gornym
pozostaje bez zmian, natomiast instalacja zamknie¢ remontowych od WD nie ma wptywu na stan wody na
stanowisku dolnym.

3.8. Ograniczenia w czasie prowadzenia robot

W rozwigzaniach projektowych wprowadzono nizej wymienione ograniczenia:
e brak drzew przewidzianych do wycinki,
e ograniczenie do minimum powierzchni gruntow zajetych podczas prowadzenia prac,
e wykonanie powtok antykorozyjnych z materiatéw dopuszczonych do stosowania w Srodowisku
naturalnym oraz z wykorzystaniem neutralnych dla srodowiska technologii naktadania,
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e wywozenie odpaddw, bez ich sktadowania na terenie budowy, do miejsc przeznaczonych na ich
unieszkodliwianie lub w miejsca wskazane przez Inwestora (materiaty drewniane i stalowe).

Wykonawca prowadzacy roboty budowlane jest obowigzany do dostosowania sie do warunkéw prowadzenia
prac okreslonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw. Kanat Augustowski jest obiektem
zabytkowym oraz stanowi Pomnik Przyrody Wszelkie prace beda prowadzone w sposéb uniemozliwiajgcy
powstanie uszkodzen budowli.

3.9. Proponowana kolejnos¢ robét

Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem stany wody bedg utrzymane tak jak
w trakcie normalnej eksploatacji.

Demontaz istniejgcych wrét oraz montaz nowych wrét odbedzie sie pod ostong zamknie¢ remontowych -
szandorow od strony Wody Goérnej i Wody Dolnej. Zamkniecia remontowe sg na wyposazeniu $luzy
w przypadku ich braku bedg wykonane nowe z drewnianych bali 24 x 24 cm, z drewna sosnowego klasy min.
C24. Bale zostang utozone prostopadle do $cian $luzy wchodzgc we wneki w tych $cianach usytuowane
w obrebie gtéw $luzy. Drewno tych bali zostanie zabezpieczone przeciwgrzybicznie metodg zanurzeniowa.
Catos¢ prac wykonana bedzie za pomocg sprzetu lagdowego lub wodnego. Podniesienie wrét nastgpi za
pomocg dZzwigu samojezdnego lub zamontowanego na obiekcie ptywajgcym.

Montaz wrét i oczyszczenie komory sluzy musi odbywaé sie bezwarunkowo przy opréznionej komorze.

Kolejnosé robdt przy wymianie wrot:

1. Montaz istniejgcych zamknie¢ remontowych.

2.  Odpompowanie wody z komory Sluzy.

3. Demontaz istniejgcych wrot oraz przewiezienie ich do warsztatu.

4. Wykonanie nowych wrdét na warsztacie, ze szczegdlnym naciskiem na wykorzystanie wszelkich
mozliwych elementow ze starych wrét nadajacych sie do ponownego wykorzystania, piaskowanie,
zabezpieczenie antykorozyjne.

5. Oczyszczenie dna i Scian $luzy z zatadunkiem i odwiezieniem do utylizacji namutéw i czesci roslinnych.

6. Przywiezienie nowych wrét na $luze, montaz w miejscu wbudowania, dopasowanie oraz
przeprowadzenie préb szczelnosci.

7. Napetnienie komory s$luzy wraz z demontazem zamknie¢ remontowych,

8. Uprzatniecie terenu wokét sluzy, wykonanie nowego gazonu w miejscach uszkodzen istniejacego.

Kolejnos¢ robdt przy wymianie budki operatora Sluzy i wymianie tablicy pamigtkowej:

1. Demontaz zniszczonych elementéw drewnianych i kamiennych.

2. Wykonanie nowych elementéw na warsztacie lub zaktadzie kamieniarskim.

3.  Montaz w miejscu rozbiorki.

4. Wykonanie zabezpieczenia ochronnego elementéw drewnianych przy uzyciu Srodkdéw dopuszczonych
do stosowania w srodowisku naturalnym.

IV.B CZESC RYSUNKOWA

Rozwigzania konstrukcyjne remontowanych elementéw S$luzy przedstawiono na rysunkach
zamieszczonych w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym.
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V. WYTYCZNE PLANU BIOZ
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VI.A CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI JAK | ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
REMONTOWYCH OPISANO WE WCZESNIEJSZYCH PUNKTACH OPRACOWANIA.

1.1.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym projektem wystepujg nastepujgce znaczace obiekty:

$luza z gtowami i komorg,
e awanport gérny i dolny,
e przyczotki mostu drogowego,
e drogagminna
Tereny objete zakresem dziatan inwestycyjnych to tereny objete ochrong konserwatorska

1.2.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji istniejgce elementy mogace stworzyé zagrozenie to:
e wody Kanatu Augustowskiego,
e Sciany pionowe $luzy,
e rdznica pozioméw miedzy dnem, a korong scian $luzy.

2. ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCII

Na etapie sporzadzenia projektu budowlanego nie przewiduje sie wykonania harmonogramu robot.
W zwigzku z tym czas wystgpienia zagrozenia podczas realizacji rob6t okreslono poprzez wskazanie
konkretnego zakresu robot.

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji zestawiono tabeli zamieszczonej ponize;j.

. I Skala C - -
Lp. Rodzaj zagrozenia L. Miejsce i czas wystapienia zagrozenia
zagrozenia
1 | dzwiganie ciezaréw Srednie rejon zatadunku, przez caty czas trwania budowy
2 | wymuszona pozycja ciata | Srednie prace zbrojarskie, malarskie, ciecie, spawanie

. . . na drogach publicznych, technologicznych i placu
3 | wypadek komunikacyjny | duze .
budowy, przez caty czas trwania budowy

o L rejon budowy, podczas przemieszczania sie
potkniecie, poslizniecie, . ) o L )
4 dek srednie szczegdlnie po mokrym badz nieréwnym terenie,
upade

P przez caty czas trwania budowy

5 | upadek na nizszy poziom | duze rejon prac przy komorze sluzy

kontakt z gorgcymi powierzchniami urzadzen na

) ) , . budowie, w pomieszczeniach socjalnych, poparzenia
6 | poparzenia termiczne Srednie ] )
stoneczne, spawanie, przez caty czas trwania

budowy




Umowa nr BI.ZPU.1.282.11.2022 Nr arch. 353/H|/22
,Remont Sluzy Przewie? potozonej w km 43+500 Kanatu Augustowskiego
IT“ !ﬂJBRBquNySE%T polegajacy na wymianie wrét gérnych i dolnych oraz innych elementéw Rewizja
drewnianych." gmina Miasto Augustow, powiat Augustow, woj. podlaskie. 0 Strona 79
Projekt budowlany.
. . Skala e I .
Lp. Rodzaj zagrozenia L. Miejsce i czas wystapienia zagrozenia
zagrozenia
. L ciecie metalu, elementéw kamiennych,
zapylenie, podraznienie ) . .
7 i Srednie betonowych, prace przy wykonywaniu powtok
bton $luzowych , ) )
ochronnych elementéw drewnianych i stalowych
) . kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami, prac
skaleczenia, otarcia, , ) ., o ,
8 o Srednie rozbiérkowych, ciecia elementdw, przez caty czas
zranienia .
trwania budowy
9 | urazy oczu, twarzy, dtoni | Srednie prace szalunkowe, zbrojarskie i rozbidrkowe
L L w poblizu pracujacych i poruszajacych sie maszyn
zmiazdzenie, odciecie , . . , . . .
10 L. Srednie i urzadzen wykorzystywanych miedzy innymi przy
fragmentoéw ciata ) o i
wykonywaniu prac iniekcyjnych
1 potracenie przez dzwig credni w poblizu pracujgcych koparek i innego sprzetu
. Srednie o
itp. ciezkiego
uderzenie spadajgcymi
12 | przedmiotami, duze prace roztadunkowe i montazowe
zmiazdzenia koniczyn itp.
niesprawne badz
13 | nieprawidtowo duze podczas uzytkowania maszyn, narzedzi i urzadzen
obstugiwane maszyny
i . przy pracujgcych maszynach budowlanych, przez
14 | hatas srednie .
caty czas trwania budowy
od maszyn i urzadzen elektrycznych i spalinowych,
) i . zwarcia instalacji/ sieci elektrycznej, w wyniku
15 | pozar srednie ) ] ] ] )
zaprdszenia ognia (np. prace spawalnicze), w wyniku
dziatan umysinych, przez caty czas trwania budowy
prace naprawcze ubezpieczenia skarp zbiornika, w
16 | utoniecie duze wyniku dziatan umysinych, przez caty czas trwania
robot,

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW BUDOWY

Przedstawiono sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych, do ktdrych zaliczono:

roboty z zastosowaniem dzwigdw (prace montazowe i przetadunkowe);

roboty prowadzone przy wodach powierzchniowych;

Pracownicy powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje do wykonywania powierzonych im zadan. Pracownicy
oprdcz ogdlnego szkolenia BHP z zakresu robdt budowlanych, w zwigzku z wyzej wymienionymi pracami,
winni przed przystgpieniem do ich realizacji przejs¢ szkolenie stanowiskowe, prowadzone przez upowazniong

osobe kierujgca robotami i potwierdzi¢ odbycie takiego szkolenia wtasnorecznym podpisem.
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3.1.0g6lIny instruktaz pracownikéw

Instruktaz pracownikdow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do roboét
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:

° wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robdt jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystyka rodzaju zagrozen;

° okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegélnie
niebezpiecznych;

° okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdt z charakterystyka obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw BHP;

. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

° zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy;

° wskazanie srodkédw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, koniecznych
do stosowania przez pracownikow;

. zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy;

. charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

3.2.Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

Szkolenia wstepne ogdlne (” instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami
BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na

okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny

by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

3.3.Instruktaz pracownikéw w czasie trwania robot

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdélnymi
zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewnié¢ warunki BHP zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Catos¢ robdot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy
wykonywac zgodnie z:

° Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844);

° Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

° Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe] i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30);

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313).

W czasie prowadzenia robdét budowlanych nalezy zapewnié wtasciwg organizacje robét oraz wyposazenie
w Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych.

Srodki techniczne to:

wyposazenie pracownikéw w odziez i obuwie robocze oraz niezbedne srodki ochrony indywidualnej, dbanie
o ich sprawnos¢ i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem;

dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

stosowanie maszyn i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem;

sprawne maszyny i narzedzia, okresowo podlegajace przegladom technicznym;

aktualne swiadectwa dopuszczenia do prac dzwigdw, maszyn do robot ziemnych, sSrodkéw transportowych
i do robot kafarowych;

minimalizacja zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw
i substancji nie powodujacych takich zagrozen;

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

udzielania pierwszej pomocy.

Srodki organizacyjne to: bezposredni nadzér nad bezpieczestwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Wszelkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami BHP.
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Wtasciwg organizacje prac budowlanych nalezy zapewni¢ w szczegdlnosci poprzez:

wyznaczenie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi w tym przy czynnym zbiorniku z solankg manewrowsg;

nalezytg znajomos¢ projektowanych robdt, przedstawionych w projekcie budowlanym
i wykonawczym — zwtaszcza przez osoby kierujgce i nadzorujgce roboty;

zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zgodny z przepisami BHP, zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych;

odbyte wymagane szkolenia z zakresu BHP i instruktaz pracownikdéw realizujgcych roboty — zwtaszcza
szkolenia stanowiskowe;

dopilnowanie, aby pracownicy nosili odziez ochronng i stosowali wymagane zabezpieczenia — np.
kaski, rekawice, pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne;

zapewnienie odpowiedniego uktadu organizacyjnego i porzadku na zapleczu budowy i placach
sktadowych przez caty czas prowadzenia robét, zgodnego z przepisami BHP;

zapewnienie dojazdu karetce Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej i drég ewakuacyjnych przez
caty czas prowadzenia robdt;

ustalony tok postepowania na wypadek nieszczesliwych zdarzen;

ustalone procedury postepowania w przypadku zblizajgcej sie powodzi uzgodnione z zarzadzajacym
akcjg przeciwpowodziowg na odcinku prowadzenia robot.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracami

zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego zagrozenia.

5. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126. kierownik budowy jest zobowigzany przed

rozpoczeciem prac na budowie opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét zwigzanych

z realizacjg niniejszej inwestycji.




