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h \.\1 = 1. DYSZLE 0,14x0,24x9,115=0,31m* x4szt. =1,24 m*, g @
- T =< 2. NAKLADKIDYSZLI 0,33x0,115x9,115=0,35m®* x2szt. =0,70 m?, j%
| - ~_ S 3. StUP SCISKOWY 0,33 x 0,305 x 5,495 =0,55m® x2szt.=1,11m?, , -14,28 Q
S 4. SLUP 0,33x0,30x1,135=0,11m* x2szt.=0,23 m?, gora przelewu ﬁ ~ ‘
| < ~ 5. SLUPEK 0,30 x0,145x 1,135=0,06m®* x2szt. =0,10 m*,
D | kraweds elementu 1 < 23 6. ZASTRZAL 0,30x0,145x 1,64 =0,07/m®* x2szt.=0,14 m?, o | 13
| STaweaz sement - \ 7. ZASTRZAL 0,30x0,15%1,08=0,05m*  x2szt.=0,10 m*, 2 IR
) | krawedz elementu 1 L ( \ = 8. BELKA 0,33x0,29x3,075=029m® x6szt. =177 m?, 486 |
o = > RS = 5 9. BALE WYPEENIENIAWROT 0,24 x 0,245 x 3,075=0,18m* x10szt. = 1,81 m?, dot przelewu J: — 1 12070 Kr | ) \ -
T zarys elementu 5 = o= 10. BAL WYPELNIENIAWROT 0,24 x0,23x3,075=0,17m* x2szt. = 0,34 m?, prég dolny ; . @
| Q 5 = L o= = 11.  SLUPKI DO OKIEN WROT 0,33x0,30x 0,60 =0,06m*  x 8 szt. = 0,48 m?, dotbramy | #5,16 q 12044 Kr |& 3
| < \\/ \V\ 12. BALE NA OKNA 0,30x0,05x0,60=0,00m* x4szt.=0,04 m?, ey B ) \
> zarys elementu 4 SR Uy 13. SLUP OBROTOWY 0,33x0,35x3,755=043m* x2szt.=0,87 m?, | 330 |
= <= — /N == 14. DESKA POMOSTU 0,23x0,05x4,16=0,0om* x6szt. =0,30 m?, | ‘
5 | zarys elementu 13 = 14 =
| = ™~ - ~ z= 9,23 m?3 ‘
8 ‘ - - ~ Rezerwa 10% = 0,92 m?
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S ~ \\ o= = 1. Wrota nalezy wykonac z drewna modrzewiowego klasy minimum C24
- ~ RS zabezpieczonego przed korozjg wg opisu technicznego,
AN - \\ - U= ~ 2. Elementy stalowe wrdt: sruby, ptaskowniki, Sciggi, okucia naroznikow
- o= NS ykaz elementow metalowych: (wymiary wg obmiaru istniejgcych elementow SUURYIY .
~ \\ Wvkaz el t6 tal h ; bmiaru istniei h el t6 oraz konstrukcje nosng ktadki nalezy wykonac na podstawie wymiarow
| S ~_ F2 T elementow istniejgcych,
| <~ IS ST 1. OKUCIE Z BLACHY, 3. Mechanizmy do podnoszenia zastawek nalezy wykonac¢ na podstawie
== ~ X =~ PR inwentaryzacji elementow na istniejgcych wrotach,
| \\ - g 2. ?RUBY DO WZMQCNIENlA DYSZLA, 4. Podane wymiary elementéw drewnianych nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
| <~ _ \\__' ~ - 3. SRUBY DO OKUC, skorygowac z istniejgcymi wrotami na $luzie.
L 2950 S~ > TS 4. SRUBY DO BALI,
4l \ — \\ 2 ~ g SC| G Imig i nazwisko Podpis Specjalnosé Nr uprawnien Data
3150 <~ - - ~__ RS = — AG, Projektant mgr inz. Grazyna Migsik budowlano-hydrotechniczna | Wa-92/92 Wrzesien 2022
- < =~ > = 6. WSPORNIKI DO KLADKI, (wg rys. nr B-1.3) Asystent mgr inz. Aleksandra Flakiewicz konstrukcyjno-budowlana | MAZ/0320/PBKb/20 | Wrzesien 2022
AN - \\_ X ~ 7. PORECZ PODESTU ROBOCZEGO, (wg rys. nr B-1.3) Sprawdzajgcy | mgr inz. Marek Mazurkiewicz inzynieria wodna 670/66/Ww Wrzesien 2022
| =~ - ~_ % = 8. OKUCIE NAROZNIKOW DOLNE, Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego:
>~ ~_ ~I = —_— . i ’ " A . . . .
\ S — = 9. OKUCIE NAROZNIKOW GORNE, Rgmont Sluzy .Prz.ewug’z pcz’fozone! w km 43+500. Kanatu AugustE)wsklegol
=~ ~ . jacy na wymianie w ychi y Zinny w drewniany
| — polegajgcy na wymianie wrot gérnych i doInych oraz innych elementéw drewnianych”
<~ - _ 10. QKUClE GOBNE’ Miejscowo$¢ Przewiez, gmina Augustéw, powiat augustowski, wojewddztwo podlaskie.
| S S 11. SRUBY STEZAJACE StUP, Kategoria obiektu budowlanego: XXVII
‘ ~ 2 ODLEWY ZEL|WNE, Tytut opracowania / Branza: PROJEKT BUDOWLANY
| 13. MECHANIZM PODNOSZENIA, BRANZA HYDROTECHNICZNA
: Tytut rysunku: Nr rysunku:
| 14, MOCOWANIE SCIAGU, WROTA DOLNE - KONSTRUKCJA
| T 15. PLASKOWNIK - OKUCIE BALI SCIANKI. - 111.B-1.2
| Zamawiajgcy: Jednostka projektowa: Nr umowy/pkt prel.: | Stadium: Nr archiwalny: Skala: Nr str.:
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu moga by¢ stosowane, powielane oraz gdos}epniane osobqrq trzecim -z zastrzeiepiem wszelkich skutkéw prqwnych wylgcznie )
na podstawie i zgodnie z pisemnym zezwoleniem HYDROINVEST Sp. z 0. 0., a w szczegdlnosci na podstawie i zgodnie z zawartymi przez HYDROINVEST Spétka z 0.0. umowami.




