UPROSZCZONA DOKUMENTACIA
NA WYKONANIE UStUG UTRZYMANIA PUBLICZNYCH SRODLADOWYCH WOD
POWIERZCHNIOWYCH ORAZ URZADZEN WODNYCH
na terenie dziatania Zarzadu Zlewni w Ostrotece Nadzé6w Wodny w Zambrowie

Zadanie: Naprawa uszkodzonego przepustow z pietrzeniem na Kanale Koty w km 0 + 010
i 3 + 350 na terenie Zarzadu Zlewni w Ostrotece Nadzér Wodny w Zambrowie

Zawarto$¢ opracowania

1. Ogdlna charakterystyka prac

2. Mapy lokalizacyjne budowli

Utrzymanie ciekdw naturalnych i kanatow.

1 Kanat Koty — naprawa przepustoéw z pietrzeniem w km 0 + 010 i 3 + 350 Szt. 2

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustug konserwacji w zakresie utrzymania woéd i urzadzen
wodnych na terenie dziatania Nadzoru Wodnego w Zambrowie w 2019 r. na terenie pow. tomzynskiego
i powiatu zambrowskiego. Roboty utrzymaniowe obejmujg naprawe uszkodzonych przepustéw na cieku

naturalnym uregulowanym. Wykonanie tych robdt pozwoli na utrzymanie cieku i urzagdzen wodnych
wiasciwym stanie technicznym.

we

Szczegdtowy wykaz robdt opracowano w oparciu o przeglady techniczne przeprowadzone przez

pracownikéw Nadzoru Wodnego w Zambrowie.

2. Zakres robot przedstawia ponizsza tabela

SZCZEGOLOWY WYKAZ ROBOT

Lp. | Podstawa |Opisiwyliczenia j.m. Razem
1. Przepust z pietrzeniem w km 0 + 010
Reczna rozbidrka umocnien skarp i dna ze zniszczonych ptyt  betonowych
1 KNR 15-01 | o grub. do 20cm od strony wody gérnej. Odwiezienie odpaddéw poza obreb M3 704
0201-01 robot i ztozenie w stosy. Skarpy: dtug. 3,0m x szer. 1,6m x 0,2 = 0,96m2, dno ’
szer.1,8m x 3,0mx0,2=1,08m2
KSNR 1
) 0312-01 Plantowanie gobrobie.nie na czysto)' sk‘.':\rp i dnalrec.znie.z w gr. !<at. I-111. M2 0.0
analogia Przygotowanie skarp i dna pod utozenie geowtdkniny i ptyt azurowych. !




Wykonanie umocnienia skarp i dna cieku ptytami betonowymi azurowymi
0,6m x 0,4m x 0,08m na podsypce zwirowe pokrytej geowtdkning z
zazwirowaniem otwordéw z nachyleniem skarp 1: 1,5 i nadaniem ksztattéow

KNNR-W 10 | cylindrycznych przy dokach betonowych przepustu. Zakoriczenie
3 2111-04 + |umocnienia skap kraweznikami betonowymi 1,6 x 2 = 3,2mb .Umacnianie M2 18,3
analogia skarp wykopdow i nasypow ptytami azurowymi o pow. ponad 1,0 m2. Skarpy:
dtug. 3,
Om x szerl,bm x 2 + pow. cylindryczne 3,3m2 =
12,9m2, dno szer. 1,8m x dfug.3,0m = 5,4m2
KNNR-W 10 . - .
Rozkopanie rurociggdéw koparko kotowg z recznym dokopem w gruncie
4 2309-04 M3 7,0
R kat. 1117,0m3
analogia
Zasypywanie, formowanie i zageszczanie nasypow recznie z gruntu kat. I-11
5 KNNR-W 10 |ze ztozonego w odktadzie i dowiezionego (zasypywanie rurociggow i M3 100
2209-01 ksztattowanie nasypu nad rurociggami) gruntu z wykonaniem koniecznych !
przerzutéw.
1. Wykonanie palisady z kotkéw melioracyjnych srednicy kotkow 7-9
cm L - 1,2m i gtebokosci wbicia 1.00 m w gruncie kat. I-1l w dnie 1,8m
KNR 2-11 przy nO\IA/ou’foionych ptytach azurowych na dtugosci 1,8m od strony
6 | osa1o3 |Wodveomel - L mb | 15,3
2. Wykonanie palisady ponizej przyczétka betonowego od strony
wody dolnej, umocnienia stopy skarp lewej i prawej na dtug. 5,0mx2 =
10miw dnie szer.3,5m.razem 13,5m
Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach bez podktadu z faszyny w
7 KNR 2-11 | gruncie kat. I-ll przy wielkosci kraty ptotkal.0x1.0 m od strony wody dolnej M2 1175
0402-01 ponizej przyczoétka z kamienia polnego Srednicy 16 -26cm  z zaklinowaniem !
luznych przestrzeni na dtugosci 5,0m i ser. 3,5m =17,5m3
KNR 15-01 | Uzupetnienie ubytkéw betonu w przyczétku zelbetowym od strony wody
3 0222-01 dolnej i przy stykach kregéw z przyczétkiem. Remont oktadziny betonowej M3 18
analogia z recznym przygotowaniem mieszanki. Uszczelnienie stykéw kregéw !
rurociggéw betonem na siatce Rabitza Mieszanka betonowa C-12/15
KNR-W 2-01 Wykonanie grodzy ziemnej z workdéw wypetnionych piaskiem z
9 0413-01 o . i . M3 1,5
. uszczelnieniem folig budowlang na czas trwania robot.
analogia
10 | Kal. wasna Pom.powanie wodY pomE)a) spalinowa Poza teren prowadzonych prac w m-g 10,0
czasie wykonywania robét Pompa spalinowa S - 10 m-g
11 | Kal. wtasna |Robocizna do poz.10 r-g 10,0
1. Zamontowanie nowych metalowych prowadnic lewym
przyczotku  z ceownika 7mm dtug. 1,5m x 2 poprzez przytwierdzenie ich
do lewego doku z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
12 | Kal. wtasna |2. Oczyszczenie skorodowanych prowadnic metalowych i Szt. 1
pomalowanie ich pedzlem farbami chlorokauczukowymi na podkfadzie
miniowym.

3. Zaznaczenie widocznie farbg niebieskg linig ciggta poziomu




pietrzenia (NPP) na przyczotku dokowym.
R-8r-g
M - farba podktadowa i chlorokauczukowa M - Ceownik 7mm L - 3,0m

KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15
13 |0201-01 m3 w gr. kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi M3 7,0
0214-03 na odlegto$¢ 4 km. Dowdz pospotki na uzupetnienie nasypu na rurociggami
Uporzadkowanie terenu po wykonywanych robotach poprzez zebranie
14 | Kal. wtasna |$mieciipozostatosci iz zatadunkiem na przyczepei wywiezieniem r-g 4,0
ciggnikiem na wysypisko. Robocizna 4 r-g. Ciggnik z Przyczepg 4 m-g
15 | Kal. wtasna | Ciagnik z przyczepa do poz. 14 m-g 4,0
2. Przepust z pietrzeniem w km 3 + 350
KNR 15-01 | Reczna rozbidrka umocnien skarp i dna ze zniszczonych ptyt
0201-01 betonowych o grub. do 20cm od strony wody gérnej. Odwiezienie odpadow
16 e pe M3 4,48
poza obreb robét i ztozenie w stosy. Skarpy: dtug. 3,0m x szer. 1,6m x 0,2 =
0,96m3, dno szer. 1,8m x 3, 0Omx 0,2 = 1,08m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.15 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku przyczepami
KNR-W 2-01 . .. . . 4 .
17 samowyfadowczymi holowanymi ciggnikami na odlegto$¢ do 0.5 km. Dowéz | M3 7,0
0204-01 L o .
ziemi na uzupetnienie ubytkdw gruntu w uszkodzonych skarpach pod
umocnienie ptytami.
KSNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna .recznie w gr. kat. I-Ill.
18 ) . . e . M2 29,12
0312-01 Przygotowanie skarp i dna pod utozenie geowtdkniny i ptyt azurowych.
Formowanie i zageszczanie nasypow recznie z gruntu kat. I-1l ztozonego w
KNNR-W 10 |odktadzie z wykonaniem koniecznych przerzutéw i nadaniem okreslonej
19 . . . M3 7,0
2209-01 formy geometrycznej uszkodzonych skarp pod umocnienia (nachylenie
skarp1:1,5
Wykonanie umocnienia skarp i dna cieku ptytami betonowymi azurowymi
na podsypce zwirowe grubosci min.10 cm zakoriczone kraweznikami
betonowymi pokrytej geowtdkning z zazwirowaniem otworéw z
nachyleniem skarp 1 : 1,5 i nadaniem ksztattéw cylindrycznych przy dokach
KNNR-W 10 . . . .
betonowych przepustu. Umacnianie skarp wykopow i nasypéw ptytami
20 2111-04 + ) . . M2 32,2
analogia azurowymi o pow. ponad 1,0 m2. Skarpy od strony wody gérnej dtug. 3,0m
gl x szerl,bm x 2 =4,8m2 + pow. cylindryczne 3,3m2, dno szer. 1,6,0m x
dtug.3,0m = 4,8m2 Skarpy od strony wody dolnej dtug. 5m x 1,6m x 2 =
16m2 +3,3m2 powierzchnie cylindryczne Razem umocnienia ptytami
32,2m2
1. Wykonanie palisady z kotkdw melioracyjnych srednicy kotkdéw 7-9 cm L -
KNR 2-11 | 1,2m i gtebokosci whicia 1.00 m w gruncie kat. I-Il. W dnie od strony wody
21 . - . m 3,2
0521-03 gérnej 1,6m przy umocnieniu ptytami. i od

strony wody dolnej za narzutem kamiennym 1, 6mm razem 3,2m




Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego w dnie cieku z kamienia
polnego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym od strony wody dolnej

22 KNR 2-11 ponizej dokéw betonowych na dtug. 5,0 m, szer. 1,6m grubosci warstwy M3 1,2
0401-11 . , . . o
0,15m. z kamienia polnego sr. 8 -15cm z zaklinowaniem przestrzeni miedzy
kamieniami.
KNR 15-01 Uzupetnienie ubytkdw betonu na stykach kregdw z przyczétkami dokowymi
23 0222-01 . . . . - M3 0,5
. z recznym przygotowaniem mieszanki betonowej na miejscu.
analogia
KNR-W 2-01 Wk . d . . Ko i h piaski
24 0413-01 y onarue.gro zy.2|emne1 z workdw wype r.nonycl piaskiem z M3 1,50
. uszczelnieniem folig budowlang na czas trwania robot.
analogia
Pompowanie wody pompg spalinowg poza teren prowadzonych prac w
Kal. wiasna | czasie wykonywania robét. M-g 10,0
25 S-10m-g
26 | Kal. wtasna |Robocizna do poz.25 r-g 10
Uporzadkowanie terenu po wykonywanych robotach porzez zebranie smieci
27 | Kal. wtasna |ipozostatosci iz zatadunkiem na przyczepei wywiezieniem ciggnikiem r-g 10
na wysypisko. Robocizna 4r-g
28 | Kal. wtasna | Ciagnik z przyczepg do poz. 27 m-g 4,0




Usytuowanie budowli pietrzacych
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